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1. ZASADY OGOLNE
1.1
Celem niniejszej klasy jest udostgpnienie mtodym ludziom zeglowania regatowego
przy niewielkich kosztach.
1.2
Klasa Optimist jest Monotypowa Klasg Mieczowa. Z wyjatkiem gdy niniejsze
przepisy wyraznie dopuszczaja zmiany, todzie tej klasy musza by¢ jednakowe w
zakresie ksztattu kadtuba, konstrukeji, ciezaru i jego rozktadu, olinowania, drzewc i
planu ozaglowania
Uwaga: Przy podejmowaniu decyzji, czy jakis szczegél jest dozwolony nalezy
zauwazy¢, ze w klasie monotypowej, jesli przepisy nie stanowia wyraznie, ze jakies
rozwigzanie jest dozwolone, nalezy przyjaé, ze jest zabronione.

1.3
Niniejsze przepisy sa uzupetione przez plany, formularz pomiarowy i rysunki
pomiarowe. Kazdy wniosek o interpretacje i odpowiedz na taki wniosek muszg by¢
dokonane zgodnie z aktualnymi regulacjami Word Sailing ( WS ).

1.4

W przypadku rozbieznosci pomigdzy niniejszymi przepisami, a formularzem
pomiarowym i/lub planami, sprawa musi by¢ przedtozona WS.

2. ADMINISTROWANIE
2.1 Jezyk angielski

211
Oficjalnym jezykiem klasy jest angielski 1 w przypadku sporu na temat sformutowan
decyduje tekst angielski.

212
Stowo “musi” jest zobowigzujace, stowo “moze” jest przyzwalajace.

2.13
Wszedzie, gdzie w niniejszych przepisach pojawia si¢ okreslenie ”przepisy klasowe”
nalezy rozumie¢, ze obejmuja one plany, rysunki oraz formularze pomiarowe.

2.14
“Narodowy Zwigzek Klasy” oznacza Zwigzek Klasy Optimist danego kraju.

2.2 Producenci
2.2.1
Optimist moze by¢ budowany przez dowolnego producenta zawodowego lub amatora.
2.2.2
Producenci zawodowi odpowiadaja za dostarczenie todzi zgodnych z przepisami
klasowymi. Producent musi poprawi¢ lub zamieni¢ t6dZ na swoj koszt, jezeli nie
przejdzie pomiaréw z wynikiem pozytywnym w wyniku niedopatrzenia lub bledu
producenta, pod warunkiem, ze jest ona przedstawiona do pomiaréw nie pdzniej niz
12 miesigcy od daty jej nabycia.
2.2.3
Producenci zestawoéw do montazu lub elementdéw todzi sa odpowiedzialni za
dostarczanie cze¢sci, ktore po ztozeniu zgodnie z instrukcja producenta, (jesli taka
istnieje) daja w wyniku todzie odpowiadajace przepisom klasowym. Producent takiego
zestawu lub elementow, ktéremu udowodniono nie spetnienie powyzszego wymagania



musi, na swoj koszt, dokona¢ wymiany nieprawidlowych elementéw zestawu, pod
warunkiem, ze producent zostat powiadomiony o bledzie nie pdzniej niz dwanascie
miesi¢cy od daty nabycia.

224
Producent musi przedtozy¢, wraz z kazdym kadlubem, pisemng deklaracje
stwierdzajacsg, ze kadtub jest zgodny z odpowiednimi przepisami klasowymi.

2.3 Oplata klasowa World Sailing
2.3.1
Wysokos$¢ optaty klasowej World Sailing okre$lana jest przez WS w konsultacji z IODA.
Zarzad IODA moze zmieni¢ tg wysokos¢ w konsultacji z WS.
2.3.2
Optata klasowa World Sailing musi by¢ wniesiona przez budowniczego za kazdy kadtub,
gdy tylko budowa lub formowanie zostanie rozpoczete. W przypadku kadtubow z drewna
lub drewniano-epoksydowych plakietka musi by¢ dostarczona podczas pomiaru.
2.3.3
Budowniczy musi zakupi¢ plakietk¢ budowlang i Ksigzke Rejestracji
(@) dla kadtubow z wtokna szklanego (GRP) — od IODA
(b) dla kadtubow drewnianych i drewniano-epoksydowych —od IODA lub od
Narodowego Zwigzku Optimista.
234
(a) IODA odpowiada z ramienia WS za zbieranie Optaty klasowejWorld Sailing
(b) 10DA zakupuje od WS plakietki budowlane, chyba, ze zapadng inne uzgodnienia
zWS.
( ¢) IODA lub Narodowy Zwiazek sprzedaje plakietki budowlane budowniczemu.
Kazda plakietka musi by¢ zawsze sprzedawana wraz z oficjalnym pokwitowaniem
wniesienia opfaty licencyjnej oraz z formularzem deklaracji budowniczego.
Pokwitowanie wniesienia oplaty licencyjnej musi by¢ przestane do wtasciwej Wiadzy
Narodowej przy zgloszeniu o wydanie numeru na zagiel.
2.35
Za kazda wniesiong Optatg IODA lub Narodowy Zwigzek Klasy Optimist musi
przekaza¢ deklaracje budowniczego, pokwitowanie wniesienia optaty oraz plakietke
WS, ktore budowniczy musi dostarczy¢ wraz z kadtubem wlascicielowi. O$wiadczenia
budowniczego i pokwitowanie za Optate klasowa World Sailing sa wazne tylko, gdy
zostaly wystawione na oficjalnych formularzach wystawionych przez 10DA.
Pokwitowanie optaty licencyjnej oraz deklaracja budowniczego sg czesciami Ksigzki
Rejestraciji.

2.4  Certyfikat pomiaru i rejestracji

24.1
Zadna 16dz nie moze startowaé w regatach klasy, jezeli nie ma waznego certyfikatu
pomiarowego.

2.4.2
Kazda Wtadza Narodowa wydaje numery na zagiel kolejno, przy czym numer musi
by¢ poprzedzony przez litery przynaleznos$ci panstwowej. Numeracja moze rozpocza¢
si¢ ponownie po osiggnieciu numeru 9999. Wtadza Narodowa musi wyda¢ numer na
zaglu jedynie po otrzymaniu dowodu, Ze optata licencyjna zostala wniesiona.



24.3

244
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2.4.6

24.7

Certyfikat wydaje si¢ w sposob nastepujacy:

(a) Budowniczy zleca pomiar kadluba mierniczemu oficjalnie uznanemu przez swa
Witadze Narodowa. Ksigzka Rejestracji, zawierajgca pokwitowanie za optate
licencyjng WS, deklaracja budowniczego i wypetniona czgs¢ Formularza
Pomiarowego dotyczaca kadtuba muszg by¢ dostarczone wtascicielowi todzi.

(b) Wiasciciel zgtasza si¢ do wiasciwej Wiadzy Narodowej o wydanie numeru na
zagiel, zalaczajac Ksiazke Rejestracji, wraz z deklaracja budowniczego i
pokwitowaniem wniesienia optaty budowlanej. Wtadza Narodowa wpisuje numer
zagla do Ksiazki Rejestracji.

(c) Wiasciciel odpowiedzialny jest za przestanie Ksiazki Rejestracji do swojej Wiadzy
Narodowej wraz z deklaracja budowniczego oraz wypelionymi wszystkimi cze§ciami
formularza pomiarowego, zataczajac oplate rejestracyjng jaka moze by¢ wymagana.
Po otrzymaniu powyzszego Wladza Narodowa wypetnia certyfikatowa cze¢$¢ Ksiazki
Rejestracji i zwraca wlascicielowi. Nalezy zauwazy¢, ze gdy Wladza Narodowa
preferuje wydawanie wlasnego certyfikatu, to musi on by¢ trwale zamocowany do
ksigzki Rejestracji i tam odnotowany.

Zmiana wlasno$ci uniewaznia certyfikat pomiarowy, ale nie stwarza koniecznosci
powtornego pomiaru. Nowy wiasciciel musi zwroci¢ si¢ do swej Wiadzy Narodowej o
potwierdzenie na jego imi¢ certyfikatu/ Ksigzki Rejestracji, nadsytajac je wraz z
ewentualnic wymagang oplatg za przerejestrowanie i podajgc niezbedne dane. Po
whniesieniu wpisOw certyfikat pomiaru /Ksigzka Rejestracji zostaja zwrdcone
wlascicielowi.

Jezeli wymagane jest wystawienie zastepczej Ksiazki Rejestracji, mozna ja otrzymac z
IODA. Nowa Ksigzka Rejestracji zostanie wydrukowana z tym samym numerem
plakietki jak stara Ksigzka Rejestracji. W przypadku kadtubow wyprodukowanych
przed wprowadzeniem Ksigzek Rejestracji, gdy zgubiony zostal Certyfikat Pomiarowy
Wiladza Narodowa moze, po konsultacji z WS, wyda¢ zastgpczy Certyfikat
Pomiarowy, wazny na wszelkich imprezach za wyjatkiem mistrzostw WS, bez
potrzeby przedstawiania dowodow pomiaru, pod warunkiem, ze plakietka WS/
ISAF/TYRU jest wcigz przymocowana do kadtuba. (prosze¢ zwrdci¢ uwage, ze te
plakietki maja numery nizsze niz 92000)

Niezaleznie od postanowien niniejszych przepiséw, WS lub Wiadza Narodowa maja
prawo odmowy wydania certyfikatu pomiarowego lub jego cofnigcia kazdej todzi — z
podaniem na piSmie przyczyn takiego dziatania.

W krajach, w ktérych nie ma Wtadzy Narodowej lub, w ktérych Wtadza Narodowa
nie zyczy sobie administrowa¢ sprawami klasy, funkcje jej, jakie okreslono w
niniejszych przepisach wykonywane beda przez WS lub jego upowaznionych
reprezentantoOw (to znaczy Narodowy Zwigzek Klasy Optimist).



2.5 Pomiar

251

2.5.2

2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

Jedynie mierniczy oficjalnie uznany przez Wtadze¢ Narodowa moze mierzy¢ kadtub,
drzewca, zagle 1 wyposazenie oraz podpisywa¢ os§wiadczenie na formularzu
pomiarowym, ze elementy todzi odpowiadajg przepisom klasowym. Kadtuby musza
by¢ mierzone zgodnie z Wlasciwymi instrukcjami pomiaréw kadtuba.

Wymagania odnoszace si¢ do kadtubow drewnianych i drewniano-epoksydowych
patrz Zatacznik A.

Mierniczy obowigzany jest odnotowa¢ na formularzu pomiarowym wszystko, co
wedlug jego mniemania jest niezgodne z zamierzonym charakterem lub konstrukcja
todzi lub jest przeciwko ogolnym interesom klasy. Certyfikat moze by¢ wstrzymany,
nawet gdy szczegdtowe wymagania przepisow sg spetnione.

Mierniczy nie ma prawa mierzenia kadtuba, drzewc, zagli i wyposazenia, ktorych jest
wlascicielem, lub ktore wytworzyt osobiscie lub w stosunku, do ktorych jest strong
zainteresowang lub w ktérych ma udziaty.

Informacje na temat kadtubéw drewnianych i drewno-epoksyd sg w Zataczniku A
Wszystkie kadluby z wiokna szklanego i zywicy (GRP) musza odpowiada¢ aktualnym
przepisom lub przepisom obowigzujagcym w czasie gdy 16dz byla po raz pierwszy
mierzona 1 zarejestrowana we Wtadzy Narodowej w dobrej wierze jako wlasnosé
obecnie zeglujacego zeglarza na Optimiscie lub jego rodziny, (przy czym zadna
rodzina nie bedzie mogta zarejestrowac wiecej niz dwa Optimisty na jednego Zeglarza)
lub wiasnos¢ klubu zeglarskiego/ lub szkoly uznanych przez Wtadz¢ Narodowg lub
Narodowy Zwigzek klasy Optimist. Kadtuby z wtdkna szklanego i zywicy (GRP)
mierzone po raz pierwszy 1 rejestrowane pomi¢dzy 1 marca 1995 1 1 marca 1996
musza odpowiada¢ albo przepisom klasowym obowigzujagcym od dnia 1 marca 1994
albo Przepisom Klasowym obowigzujagcym od 1 marca 1995. Kadtuby mierzone po
raz pierwszy i rejestrowane po 1 marca 1996 musza odpowiada¢ obowigzujagcym
wowczas przepisom. Okucia, drzewca, zagle 1 wyposazenie muszg odpowiadac
biezacym przepisom, chyba, Ze inaczej stanowi odpowiedni przepis klasowy
odnoszacy si¢ do takiego wyposazenia.

Wiasciciel odpowiedzialny jest za to, aby jego kadlub, drzewca, Zagle 1 wyposazenie
byly utrzymywane w zgodnosci z przepisami klasy, tak, aby certyfikat nie ulegal
uniewaznieniu. Zmiany lub elementy zastgpcze do kadluba musza odpowiadaé
aktualnym przepisom klasowym.

Nowe lub zmienione zagle muszg by¢ pomierzone przez mierniczego, ktory musi
zaopatrzy¢ je w stempel, lub podpis i1 date w poblizu rogu halsowego. Szczegédly
musza by¢ odnotowane na certyfikacie i wpis potwierdzony przez mierniczego lub
sekretarza Wtadzy Narodowe;j.



2.6 Instrukcje pomiarowe

Z wyjatkiem gdy uregulowano inaczej w niniejszych przepisach, obowigzuje
Instrukcja Pomiarowa WS.

2.7 Znaki identyfikacyjne

2.7.1

Znakiem klasowym bedzie litera I oraz O 1 musi odpowiada¢ pod wzgledem ksztattu i
rozmiar6w wzorowi przechowywanymi przez WS. Kopie tego rysunku moga by¢
otrzymane z Narodowych Zwigzkéw Klasy Optimist, WS lub Wtadzy Narodowe;.
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2.7.2

Plakietka potwierdzajaca wniesienie optaty budowlanej musi by¢ czytelna, widoczna i

przyklejona w sposob trwaty do prawej strony tylnej powierzchni grodzi rajzbelki
masztu.

2.7.3

Kazdy kadtub musi by¢ oznakowany numerem zagla i literami przynaleznosci
panstwowe] przez umieszczenie ich na plakietce zamocowanej na state po prawej

stronie tylnej strony grodzi rajzbelki masztu; cyfry/ litery musza by¢ nie nizsze niz 10
mm.

2.7.3.1
Kadtuby z widkna szklanego i zywicy (GRP) musza nosi¢ numer identyfikacyjny, o
znakach co najmniej 10 mm wysoko$ci, uformowany w procesie formowania
kadtuba, umieszczony na kazdym z podzespotéw kadtuba:

Podzespot (1): Skorupa kadtuba: na przedniej stronie przedniej pawezy (w zasiggu 60 mm
od $rodka pawezy) lub na tylnej stronie tylnej pawezy (w zasiegu 60 mm
od srodka pawezy). Wszystkie nowe formy certyfikowane po 1 stycznia
2022 musza mie¢ numer identyfikacyjny na tylnej pawezy.

Podzespoét (2): Zespot zwienczenie burt — rajzbelka masztu: na prawym dolnym
kotierzu grodzi rajzbelki masztu.

Podzespot (3): Zespodt skrzynia mieczowa- zebro centralne: na przednim dolnym
kotnierzu skrzyni mieczowe;.



Ten numer identyfikacyjny musi sktada¢ si¢ z :
kodu budowniczego oraz numeru kodowego formy — oba przyznawane przez IODA
kazdej formie i budowniczemu po zatwierdzeniu kazdego prototypu. Numer jw. moze
by¢ uniewazniony jezeli zostanie ustalone, ze kadluby odeszty od zgodnosci z
przepisami klasowymi po pomiarze prototypu.

Przyktad numeru identyfikacyjnego: (jest to przyktad, numer nie jest wazny)

004N9022804 H

2.7.3.2
Na kadlubach GRP budowniczy musi odla¢/uformowac na przedniej stronie przedniej
pawgzy, 15 mm ponizej znaku identyfikacyjnego, znak rejestracji, znakami o
wysokosci min. 6 mm. Ten znak rejestracji musi sktadac si¢ z:

| Rok | Numer plakietki WS optaty budowlanej |

2.7.3.3
Producenci muszg przyzna¢ numer seryjny dla masztu, bomu, rozprza, miecza i steru.
Te numery seryjne muszg by¢ podane przez mierniczego na odpowiednim Formularzu
Pomiarowym 1 muszg by¢ wyraznie i trwale zaznaczone przez budowniczego na sterze,
mieczu i drzewcach.

2.74

Numer na zaglu oraz litery przynaleznosci panstwowej musza by¢ wyraznie oznakowane
na sterze, mieczu i drzewcach.

2.7.5

Zagiel musi nosi¢ znaki identyfikacyjne wskazane w przepisie 6.5 i kazdy zagiel
wyprodukowany lub pomierzony po 1 stycznia 1990 musi mie¢ zamocowany na state, w
poblizu rogu halsowego, oficjalnie numerowany guzik lub plakietke (sail label ) na zagiel
(dowdd oplaty klasowej za Zagiel). Zaden Zagiel nie moze by¢ przyjety do mierzenia po
raz pierwszy bez takiego guzika lub plakietki. Guziki lub plakietki nie moga by¢
przenoszone z jednego zagla na inny. Plakietki zagla muszg by¢ trwale przyklejone do
zagla 1 przeszyte poprzecznie dwoma Sciegami .

Alternatywnie plakietki muszg by¢ trwale przyklejone do zagla i dodatkowo
zabezpieczone dostarczonymi przez ICA nitami.

Guziki lub plakietki sa do nabycia przez zaglomistrzow w Miedzynarodowym Zwigzku
Klasy Optimist (IODA) , ale moga by¢ réwniez uzyskane w razie potrzeby przez
Narodowe Zwigzki Klasy.

2.7.6
Wszystkie znaki klasowe, plakietki, znaki i numery musza by¢ wyrazne i czytelne, z
wytrzymalego materiatu i musza by¢ zamocowane w sposob trwaty

2.8 Reklama

2.8.1 Dopuszczalne sa jedynie nastepujace formy reklamy zawodnika: kadtub w dowolnym
obszarze nie przeznaczonym na Reklam¢ Zawodow. Reklamy te moga by¢ stosowane tylko
jako tymczasowe naklejki samoprzylepne.



2.8.2 W uzupehieniu do Rozporzadzenia 20.2.4 WS, promocja produktow tytoniowych i
alkoholowych lub reklama o charakterze jawnie seksualnym, nie jest dozwolona.

PRZEPISY KONSTRUKCYJNE | POMIAROWE
3.1 Zasady ogoélne

3.1.1
Wszystkie todzie musza by¢ budowane zgodnie z przepisami klasowymi, (patrz tez
CR 2.1.3). Wymiary i ksztalt kadtuba muszg by¢ takie jak pokazano na planach i podano
w niniejszych przepisach, rysunkach pomiarowych i formularzach pomiarowych i muszg
odpowiada¢ tolerancjom tam podanym. Dopuszczalne materialy sa okreslone w
niniejszych przepisach klasowych, wykluczajacych stosowanie tytanu i wiokna
weglowego lub innych egzotycznych materiatow, ktore sg zabronione.

3.1.2

Wszelkie usitowania skoncentrowania ci¢zaru todzi sg niedozwolone.

3.2 Kadlub

3.2.1
Materialy GRP (wldkno szklane wzmacniane zywicg)
W zakresie PK (przepisu klasowego) 3.2.1 odno$nie kadtubow drewnianych i
drewniano-epoksydowych patrz Dodatek A.

3.2.11
Kadtuby musza by¢ budowane z materiatow zatwierdzonych przez WS. Ponizej

podano obecnie zatwierdzone materiaty: Zywica wzmacniana wloknem szklanym
(GRP).

3.2.1.2
Kadtuby musza by¢ budowane z:

Mata 300 (+/- 10%) Mata wielokierunkowa z wtokna szklanego typu E.
Mata 450 (+/-10%)

Tkanina lub materiat dwu-|Tkanina lub w inny sposdb okreslony material dwu-
kierunkowy 280 (+/- 10%) kierunkowy z cigglych wtokien szklanych typu E

Zywica Zywica poliestrowa do laminatéw GRP

Sktadnik wigzacy Dowolny materiat do wigzania elementéw kadluba i
podktadek (pod okucia) gdzie jest stosowany.

Zelkot Moze byé dowolnego koloru

Lakier Moze by¢ dowolnego koloru

Rdzen piankowy Trwaty, nie wchlaniajagcy wody materiat spieniony (PVC) o

13/60 (+/-10% zamknigtych komorkach, ktory musi by¢ przyklejony do $cian

(patrz takze Przepis Klasowy 3.2.3.2).

Maty i tkanina sa podane w gramach na metr kwadratowy +/- 10% (g/m?).




Wiokna szklane typu E oraz zywica poliestrowa muszg by¢ przezroczyste. Barwne wtdkna i
zywice sg zabronione.

Rdzen piankowy jest okreslony co do grubosci oraz ci¢zaru na metr szescienny +/- 10% (mm;
kg/m?)

Do budowy kadluboéw nie wolno uzywac¢ zadnych innych materiatow niz opisane powyze;j.

W przypadku zaistnienia watpliwosci IODA oraz WS moga wymagac przeprowadzenia
testow 1 dochodzenia na koszt producenta. (Patrz rowniez PK 3.2.3.2).

3.2.2  Przepisy pomiaru kadluba (patrz réwniez PK 3.1)

W przypadku kadtubéw GRP - z witokna szklanego wzmacnianego zywicg, WS lub
IODA beda wymagaly pobrania probek z laminatow dla sprawdzenia zgodnosci z
Przepisami Klasowymi. Budowniczy musi zezwoli¢, aby zatwierdzony mierniczy lub
reprezentant klasy dokonat inspekcji prac w dowolnym czasie produkcji kadtubow.

3.2.2.1
Dotyczy kadtubé6w GRP. Odnosénie kadtubéw z drewna i drewna i epoksydu patrz
Zatagcznik A.
Jezeli nie zostato to postanowione inaczej w niniejszych Przepisach Klasowych, planach i
formularzach pomiarowych, muszg by¢ stosowane tolerancje +/- 2 mm. Wymiary
okreslone jako maksymalne (maks.) = (nie wigcej) lub minimalne, (min.) = (nie mniej)
nie majg dalszych tolerancji.
Kilka przyktadow tolerancji (wszystkie w mm.):
Wspotrzedne XYZ: 1037/008/35.3, oznacza to wszg¢dzie standardowe tolerancje +/- 2
(1035-1039/006-010/33.3-37.3).
Wymiar 40, oznacza tolerancj¢ standartowg +/-2 (38-42)..
Wspotrzedne XYZ: 2158 +/- 4/000/172 oznacza wspodirzedng X = 2158 +/-4, (2154-2162)
Y =000, 1 wspoirzgdng Z = 172 majacg standartowq tolerancje +/- 2.
Wspotrzedne XYZ (1037/008/35.3) +/- 4, oznacza, ze wszystkie wspotrzedne maja
tolerancj¢ +/- 4.
Wymiar: 40+/-3 oznacza 37-43. Wymiar 40+4 /- 0 oznacza 40-44.
Tolerancje wymiaréw kadtuba majg na celu jedynie uwzglgdnienie uchybdéw
wynikajacych z procesu budowy oraz pdzniejszych odksztatcen 1 nie wolno ich
wykorzystywaé dla zmiany zaprojektowanego ksztattu.

3.2.2.2

Pomiary prototypu kadluba GRP: Profesjonalni producenci kadtubéw GRP musza
spowodowac, aby kazdy prototypowy kadtub przeszedt pomiar z wynikiem pozytywnym
zanim produkcja seryjna zostanie rozpocz¢ta. Budowniczowie nieprofesjonalni musza
spowodowac, aby pierwszy kadlub wykonany z jakiejkolwiek formy przeszedt pomiar
taki jak prototyp.

Prototypy musza by¢ mierzone przez mierniczych zatwierdzonych przez WS i IODA
(patrz rowniez przepis klasowy 2.7.3.1).

3.2.2.3
Linia bazy musi by¢ linia pozioma przechodzaca przez punkty 110 mm oraz 162 mm
ponizej zewngtrznej powierzchni kadtuba na jego osi w odlegtosciach odpowiednio 28 i
2121 mm od pionowej plaszczyzny przechodzacej przez dolny rog tylnej pawezy. Gorna



linia bazy musi by¢ linig poziomg przechodzacg przez punkty 63 mm ponad najwyzszym
punktem tylnej pawezy oraz 23 mm ponad najwyzszym punktem pawezy przedniej

3.2.2.4

Pawez tylna musi by¢ pod katem prostym do linii bazy, ale dozwolona jest odchytka
maksimum +/-5 mm, mierzona na gornej krawedzi pawezy.
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3.2.25
Dotyczy kadlubow GRP. Odnos$nie kadlubow drewnianych i drewno/epoksyd
patrz Zalacznik A.
Dlugos¢ catkowita, z wylaczeniem oku¢ steru musi by¢ 2300 mm +/- 7 mm mierzona w
punkcie 4. Dla pomiaréw dlugosci i szeroko$ci nalezy okresli¢ Punkty 4 (na linii gérnej
krawedzi burty) przez zastosowanie ‘Standardowego Przymiaru Goérnej Krawedzi Burty’.

3.2.2.6
Prosta listwa, o dtugo$ci dostatecznej aby siggna¢ od obta do obta gdy jest potozona na
dnie, umieszczona w dowolnym punkcie powierzchni dna pod katem prostym do osi
centralnej nie moze nigdzie by¢ dalej niz 5 mm od powierzchni dna. Niedozwolone s3
wklesnigcia.

3.2.2.7
Prosta listwa, przylozona w dowolnym miejscu panelu burty, si¢gajaca poprzez panel
burty 1 nachylona tak, aby lezata jak najblizej powierzchni, nie moze by¢ nigdzie dalej niz
5 mm od powierzchni panelu.

3.2.2.8

Prosta listwa dtugosci 300 mm, przylozona do dna w dowolnym miejscu rownolegle do
osi centralnej nie moze by¢ nigdzie dalej niz 4 mm od powierzchni panelu dna.
Niedozwolone sa wklesnigcia. Prosta listwa dtugosci 150 mm, umieszczona w taki sam
sposdb, nie moze by¢ nigdzie dalej niz 2 mm od panelu dna.

Tylko dla kadtubow GRP — dla celéow Opisanego tu oraz innych pomiarow ptaskosci
paneli granice paneli beda ograniczone przez strefe¢ krawedzi, okreslang przy uzyciu
‘Standardowego Przymiaru Strefy Krawedzi’.
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3.2.2.9 Dotyczy kadlubéw GRP. Odno$nie kadlubow drewnianych i drewno/epoksyd
patrz Dodatek A.
Pawez przednia, pawez tylna, grodz rajzbelki masztu, tylna strona zebra centralnego,
pionowe boczki ( $cianki ) skrzyni mieczowej muszg by¢ plaskie z tolerancja 5 mm.
Gorne $cianki rajzbelki masztu, skrzyni mieczowe;j i zebra centralnego musza by¢ plaskie
z doktadnoscig +2, -0 mm, (niedozwolone sg wklgsniecia).

3.2.2.10 Dotyczy kadlubéw GRP. Odnosnie kadlubéw drewnianych i drewno/epoksyd
- patrz Dodatek A.
Wewngtrzna dlugo$¢ szpary w skrzyni mieczowej oraz w kilsonie musi by¢ 330 +/-4 mm.
Pionowe krawedzie szpary w skrzyni mieczowej musza by¢ prostopadte do linii bazy. Po
kazdej stronie szpary dopuszczalne jest pochylenie do zwgzenia o 4 mm. Gorna strona
bokow skrzyni mieczowej mierzona przy koncu szpary miecza musi by¢ rownolegla do
bazy gornej, z tolerancjg maks. 5 mm.

3.2.2.11 Dotyczy kadlubow GRP. Odnos$nie kadlubéw drewnianych i drewno/epoksyd
patrz Dodatek A.
Wewngetrzna szeroko$¢ skrzyni mieczowej oraz szpary w kilsonie i dnie musi by¢
17+/-1 mm. Przedni i tylny kraniec szpary moga mie¢ przekrdj potkolisty (patrz rowniez
PK 3.2.6.1).

3.2.2.12 Dotyczy kadlubow GRP. Odnos$nie kadlubéw drewnianych i drewno/epoksyd
patrz Dodatek A.
Zewnetrzne krawedzi kadtuba pomigdzy dnem 1 panelami burt, pomi¢dzy dnem 1 przednia
paweza oraz pomigdzy panelami burt i przednia pawgza musza by¢ zaokraglone
promieniem 10 mm +0-1. Przy krawegdziach tylnej pawezy z burtami i dnem zadne
zaokraglenie nie jest dozwolone.

3.2.2.13 Dotyczy kadlubéw GRP. Odnosnie kadluboéw drewnianych i drewno/epoksyd
patrz Dodatek A.

Otwor na maszt w rajzbelce musi mie¢ obrys w przyblizeniu kotowy. Srednica jego jest
dowolna, ale $rednice w roznych kierunkach nie moga rézni¢ si¢ wiecej niz o 3 mm. W
otworze moze by¢ kolierz z dowolnego materiatu dla zmniejszenia zuzycia powierzchni.
Koierz ten nie moze wystawa¢ wigcej niz 3 mm ponad rajzbelk¢ masztu. Catkowita
wysoko$¢ kohierza nie moze by¢ wigksza niz 30 mm i jego otwor (wewngtrzny) musi
odpowiada¢ wymaganiom niniejszego przepisu.
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3.2.2.14
7 wyjatkiem jak podano w niniejszych przepisach lub planach, niedozwolone jest
istnienie otwordw lub wycie¢ w zwienczeniu burt, skrzynce mieczowej, zebrze
centralnym, rajzbelce masztu i jej grodzi (patrz P.K. 1.2).

3.2.2.15
Aby unikng¢ ostrych krawedzi i mozliwosci urazu, wszystkie widoczne krawedzie cigcia
poktadu, skrzynki mieczowej, rajzbelki masztu, grodzi i zebra centralnego powinny by¢
zaokraglone mozliwie najwiekszym promieniem.

Max radius possible
Mo sharp edges

3.2.2.16 Kadluby GRP. Odnos$nie kadlubéw drewnianych i drewno/epoksyd. Patrz na

plany
Przekroj zwienczenia burt - listwy odbojowe;j jest zdefiniowany jako prostopadty* do linii
poktadu. Jej kat potozenia jest staly i zwigzany tylko z linia bazowa powierzchni
odniesienia. Przekrd) zwienczenia burt powinien by¢ stalty na catej ich dlugosci,
zawierajac rowniez przednig i tylng pawez z wyjatkiem 180mm od przecigcia burt z
przednig oraz tylng paweza. Przekrd) listwy odbojowej powinien by¢ staly na calej
dhugos$ci zawierajac rowniez przednig i tylng pawez z wyjatkiem 10mm od przecigcia burt
z przednig oraz tylng paweza. (*jezeli linia poktadu jest krzywa, prostopadly = wzdhuz
promienia krzywe;j linii poktadu)

3.2.3 Kadlub GRP - szczegoly konstrukceji kadluba, patrz réwniez PK 3.2.2
Odnos$nie kadlubow drewnianych i drewno/epoksyd patrz Zalacznik A.

3.23.1
Formy GRP — z zywicy wzmacnianej widknem szklanym.
Kadtuby musza sktadac si¢ jedynie z trzech uformowanych elementow jak to okreslono w
PK 2.7.3.1. Kazdy z tych trzech elementow musi by¢ zbudowany przy uzyciu tylko jednej
formy. Budowniczowie musza zglosi¢ si¢ o uzyskanie numeru identyfikacji formy
przydzielany przez IODA dla kazdej z form.(patrz rowniez PK 2.7.3.1 & 2.7.3.2).

3.2.3.2



Specyfikacje laminatu. (patrz rowniez PK 3.2.1.2)

e Specyfikacje laminatu oraz kolejno$¢ kladzenia warstw muszg by¢ takie jak
zdefiniowano w niniejszych przepisach, szczegotach i planach.

e Rozktad zawarto$ci 1 gramatury szkta w kazdym z laminatow musi by¢ jednakowy na
catej powierzchni z doktadno$cig +/- 5% .

e Grubos¢ laminatu musi by¢ jednakowa na catej powierzchni z doktadnoscia +/- 5%
lub 1 mm, obowigzuje warto$¢ wigksza.

o Grubo$¢ oraz gesto$¢ rdzenia z materialu spienionego w dnie oraz w laminacie
rajzbelki masztu musi by¢ jednakowa z doktadnoscig +/- 3 %.

e Dla ulatwienia budowy dozwolone jest stosowanie zachodzenia warstwy jednej maty,
tkaniny lub maty dwukierunkowej w zasiegu 50 mm od kazdej krawedzi. Zachodzenie
takie, jes$li jest stosowane, musi by¢ stosowane na catej dlugosci wzdtuz kazdej
krawedzi.

e Dowolny element laminowany musi mie¢ tylko jedng stron¢ wychodzaca z formy,
ktoéra musi by¢ gladka.

e Uformowane wzory na powierzchni laminatu sa niedozwolone z wyjatkiem
dopuszczalnych powierzchni  przeciwposlizgowych o wysoko$ci wzoru nie
przekraczajacej 1 mm, usytuowanych przy zwienczeniu burt, za zebrem centralnym.

e Gorna mata 300 laminatu dna powinna zachodzi¢ na mate 300 uzyta w podstawie
stopy masztu aby zapewni¢ mocne potaczenie pomigdzy kadtubem a stopg masztu.

Specyfikacje laminatu 1 szczegoty ulozenia:

Grubos¢: maks. 19 mm

(a) Laminat dna

Zelkot od strony burty

mata 300

mata 300

mata 450

wypehienie spienione 13/60

mata 450

mata 300

malowana warstwa kryjaca na catej dostgpnej powierzchni
wewnetrznej strony dna

pas lub paski farby przeciwslizgowej o lacznej powierzchni
minimum 0.50 m. kw., na dostepnej czesci dna z tytu za zebrem
centralnym, nie blizej niz 250 mm od tylnej pawezy.

pas lub paski farby przeciwslizgowej sa dozwolone na
dostepnej czesci dna z przodu zebra centralnego, lecz nie przed
tylng strong masztu lub rajzbelki i nie blizej niz 250 mm od burt




(b) Laminat burt i pawezy,
wlaczajac listwy odbojowe.
Jednoczgsciowa mata 450,
nie przekraczajgca wymiaru
300 mm x 200 mm
umieszczona na  $rodku
pionowej osi  centralnej
tylnej pawezy moze byc
uzyta jako wzmocnienie
gniazda. Maksymalna
grubo$¢ okreslona w PK
3.2.3.2 moze by¢ w tym
miejscu przekroczona.

Grubos¢ maks. 4 mm

zelkot od strony formy

mata 300

mata 450

mata 450

tkanina lub mata dwukierunkowa biaxial 280

Pokrycie malowane, dozwolone

(c) Laminat szpary skrzynki
mieczowej

Grubosé: min. 4 mm, maks. 8 mm.

zelkot od strony formy

mata 300

min. 2 X mata 450 / maks. 5 x mata 450

mata 300

Pokrycie malowane, dozwolone

(d) Zespo6t skrzyni miecza +
zebro centralne z wyjatkiem
kolnierzy na gorze skrzyni
mieczowej

Grubo$¢ : min 4 mm / maks. 8 mm.

zelkot od strony formy

mata 300

min. 3 x mata 450/ maks. 6 x mata 450

Pokrycie malowane, dozwolone

\ (e)Laminat rajzbelki masztu

Grubos¢: maks. 17 mm

zelkot od strony formy

mata 300

mata 300

mata 300

wypehienie spienione 13/60

mata 450

W zasiggu 50 mm od otworu na maszt min. 3 / maks 5
dodatkowych warstw maty 450 moze by¢ stosowane jak
lokalne wzmocnienie.

Pokrycie malowane, dozwolone.

(f) Laminat grodzi rajzbelki

Grubos$¢: maks. 4 mm.




masztu z wyj. kohierzy

zelkot od strony formy

mata 300

mata 450

mata 450

Pokrycie malowane, dozwolone

Z punktu widzenia usytuowania i zamocowania naktadka skrzyni mieczowej, kolnierze
zespotu zebro centralne / skrzynia mieczowa oraz kotnierze grodzi rajzbelki masztu musza
sktada¢ si¢ z min 3 x mata 450, maks.5 x mata 450 (min grubo$¢ 3 mm, maks. grubo$¢ 8 mm)
W naktadce oraz w kolierzach nie obowigzuje utrzymanie jednolitosci rozktadu witokna
szklanego 1 grubos$ci laminatu.

(g)Laminat zwienczenia burty, | Grubos¢: maks. 4 mm
wlaczajac listwe odbojowa

zelkot od strony formy

mata 450

mata 450

mata 450

tkanina 300 jako wzmocnienie pomigdzy wewnetrzna
powierzchnig burt i wewngtrznym zwienczeniem (patrz. rys.
wersji GRP arkusz 3) z wyjatkiem przed grodzia rajzbelki
masztu.

Przerwy do 55 mm szerokosci sa dozwolone w narozach
tylnych, po kazdej stronie wzdtuznikoéw i przy tylnej stronie
grodzi rajzbelki. Szeroko$¢ tego wzmocnienia musi by¢ 50
+/-5 mm.

3.24
Szczegoly konstrukcji kadtuba — Drewniany i drewno/epoksydowy (Zatl. A)

3.25
Nie uzywany

3.2.6 Okucia

3.26.1
Nastepujace okucia sa dozwolone:

(a)
2 bloki szotow grota ( z wyjatkiem tych, ktore s3 zamocowane na bomie kazdy z
maksymalnie 2 dwoma krazkami linowymi) musza by¢ zamocowane do wewnetrznej
strony dna, przy czym ich punkty zamocowania muszg znajdowac si¢ 786+/- 5 mm i
894 +/- 5 mm od przedniej strony tylnej pawezy.

(b)

Jeden blok kabestanowy szotow grota.

(©)



2 pasy do balastowania i 4 zwigzane z nimi ptytki mocujace 0 wymiarach
50+/-10 mm x 20+/-5 mm x 2+/-1 mm jesli wykonane sg z metalu lub 50+/-10 mm
X 20+/-5mm x 7+/-3 mm jesli sg wykonane z plastiku. (patrz rowniez PK 3.2.6.2).
Do 3 kawalkow liny lub gumy moga by¢ uzyte do podniesienia paséw do
balastowania z powierzchni kadtuba.
(d)
Kompas i zwigzane z nim okucia, ktore muszg by¢ usuwalne przy wazeniu kadtuba.
Kompas moze zawiera¢ urzadzenie mierzace czas. Elektroniczne urzadzenie mierzace
czas jest dozwolone. Posiadanie na jachcie bedagcym w wyScigu urzadzen
elektronicznych, innych niz wymagane lub dozwolone przez organizatora i/lub IODA
w zawiadomieniu o regatach i/lub instrukcji zeglugi jest zabronione.
(e)
Uchwyt(y) mocowania pagaja.
(f)
Regulowane gniazdo pigty masztu. Ruch masztu w gniezdzie lub w przejsciu przez
rajzbelke masztu nie moze by¢ wiekszy niz 3 mm w kazdym kierunku poziomym.
Niedozwolone jest regulowanie potozenia masztu i jego pigty podczas wyscigu.
Urzadzenia gniazda pigty masztu, ktore moga by¢ tatwo ustawiane w czasie wyscigu
tak, ze przepis ten bytby naruszony — sa niedozwolone.
(@)
Uchwyty mocujace do butelek z wodg, pojemnik na zywno$¢ lub inne wyposazenie
osobiste, ktoére muszg by¢ usuwalne do wazenia kadtuba.
(h)
Uchwyt mocujacy przedtuzacz w ztozeniu z rumplem.
()
Wewnatrz szpary na miecz, w odlegtosci nie wigkszej niz 30 mm od gornej lub dolnej
krawedzi szpary miecza, moga by¢ stosowane paski materiatu innego niz metal dla
osiagnigcia jednakowej szerokosci 16 mm +/- 2 mm u gory i u dotu szpary na miecz.
Dodatkowy materiat inny niz metal moze by¢ umieszczony w odlegtosci nie wigkszej
niz 30 mm w dowolnym kierunku od koncow gornej jak i dolnej krawedzi szpary na
miecz w celu ustalenia potozenia miecza i jego zabezpieczenia. Taki dodatkowy
material musi by¢ usuwany na zyczenie mierniczego dla umozliwienia pomiaru szpary
na miecz. (patrz rowniez PK 3.2.2.11)
)
Uchwyt lub kulka moga by¢ stosowane na zewnetrznym koncu:
(1) fatu rozprza
(i) obciggacza bomu
(k)
Jeden otwor ($rednicy maks. 8 mm) na osi centralnej todzi w gdérnej czesci zwienczenia
burty, tuz za przednig paweza dla celoéw wylania wody. Jeden otwor ($rednicy maks. 8
mm) na osi centralnej w gornej czgsci zwienczenia burt, tuz przed tylng paweza, dla
celow wylania wody oraz dla zamocowania dozwolonego obciggu elastycznego
podwieszajacego pasy do balastowania. (patrz 4.3). Jeden otwor (Srednicy maks. 8 mm)
na osi centralnej, w naktadce miecza, za szparg miecza, dla celow odwodnienia.
()
Do skrzynki mieczowej moze by¢ przymocowane jedno lub dwa oczka (ucha) (patrz
przepis 3.3.5)
(m)
Jedno oczko(ucho) moze by¢ przymocowane do taweczki przed otworem ( opetnikiem)
masztu. Moze by¢ uzyte do zabezpieczenia masztu w todzi.



3.2.6.2
Podktadki do mocowania oku¢ stosowane w kadlubach wykonanych z zywicy
wzmacnianej widoknem szklanym (GRP) musza by¢ zgodne z Planami i umieszczone
W sposob pokazany na rysunku nizej, (tj. gorna strona podktadki na jednym poziomie z
wypelnieniem spienionym dna).

Backing plate
3.2.6.3
Pasy do balastowania moga by¢ zamocowane do zebra centralnego, przy wykorzystaniu nie
wiecej niz 4 ptytek mocujacych (dwie dla kazdego pasa) o maksymalnych wymiarach 50+/-10
mm X 20+/-5 mm x 2+/-1 mm dla metalowych ptytek lub 50+/-10 mm x 20+/-5 mm X 7+/-3
mm dla ptytek plastikowych

3.2.6.4
Okucia, wraz ze swoimi podktadkami powinny odpowiada¢ wymiarom zalaminowanych
podktadek i musza by¢ bezpiecznie do nich przymocowane, tak jak to pokazano. Ten
przepis obowiagzuje od 01.10.2016, z wyjatkiem todzi wyposazonych w okucie piety
masztu niezgodne z tym przepisem 1 pomierzonych przed tg datg, ktore pozostaja zgodne.
Podktadki okucia piety masztu muszg by¢ wykonane z metalu (innego niz tytan).

3.2.6.,5

Ponizej podane urzadzenia, oraz inne nie wymienione wyraznie w niniejszych przepisach,
sg zabronione:
(a) Knagi szotow grota, prowadnica szotow, szyna lub wozek.

(b) Pompki samowylewajace lub pompy ze¢zowe.
(c) Zapoktadowanie lub jakiekolwiek ostony przeciwbryzgowe.

(d) Jakiekolwiek urzadzenia na zewnatrz, lub rozciagajace si¢ na zewnatrz, ktore jest
uzywane lub mogloby by¢ uzyte do podtrzymywania sternika na zewnatrz burty.

(e) Jakiekolwiek okucie skonstruowane w czesci lub cale z tytanu.

3.2.6.6. Ptytki mocujgce do ucha zawiasowego ptetwy sterowe;j.

Kazde ucho zawiasowe moze by¢ zamocowane na pawezy rufowej za pomocg jednej
ptytki mocujacej umieszczonej od wewnetrznej strony pawezy. Kazda ptytka mocujaca, jezeli
jest stosowana musi by¢ z metalu z wyjatkiem tytanu o maksymalnych wymiarach 60 x 25 x 3
[ mm ]. Jesli ptytka mocujaca nie jest stosowana, to mozna uzy¢ podktadki do kazdej Sruby.
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3.2.7 Plywalnosé

3.2.7.1
Kadlub musi by¢ wyposazony w trzy jednostki wyporno$ciowe w postaci
nadmuchiwanych zbiornikéw wykonanych z wytrzymalego materialu wzmocnionego
wloknem. Kazda jednostka musi mie¢ objgtos¢ 45+/-5 litrow. Kazda jednostka
wypornosci musi  by¢ zaopatrzona w zawor do napeilniania zapobiegajacy
przypadkowemu wypuszczeniu powietrza. Min. ci¢zar kazdej jednostki 200 gramow.

3.2.7.2
Jedna jednostka wyporno$ci musi by¢ umieszczona wzdhuz catej szerokosci tylnej
pawezy oraz po jednej jednostce na kazdej burcie, pomi¢dzy zebrem centralnym i grodzig
rajzbelki masztu.

3.2.7.3

Jednostki wyporno$ci muszg by¢ zamocowane w sposob bezpieczny do kadiluba trzema
pasami dla kazdej z nich. Kazdy pas musi mie¢ szeroko$¢ 45+/-6 mm. Do mocowania
kazdego pasa musza by¢ stosowane: 1 ptytka z metalu 50+/-10 mm x 20+/-5 mm x 2+/-1
mm i 1 ptytka 50+/-10 mm x 20+/-5 mm x 2+/-1 mm jesli z metalu albo 50+/-10 mm x
20+/-5 mm x 7+/-3mm jesli z plastiku. Do umocowania $rodkowego pasa tylnej pawezy
powinna zosta¢ uzyta wigksza ptytka 50+/-10mm x 50+/-10mm x 2+/-Imm jesli
wykonana z metalu lub 50+/-10mm x 50+/-10mm x 7 +/-3mm jesli z plastiku do uzycia
razem z pasem na stopy. Alternatywnie, w celu zamocowania tylnego konica pasow
balastowych do $rodkowego punktu mocowania jednostki wypornosciowej moze by¢
zastosowane ucho lub oczko.

3.2.74
Za wypornos$¢ todzi odpowiedzialny jest zawsze wiasciciel todzi, jak rowniez za zapew-
nienie, ze ptywalno$¢ todzi jest testowana w odstepach nie wigkszych niz 12 miesiecy i
ze certyfikat pomiarowy jest potwierdzony przez mierniczego lub odpowiedzialnego za te
czynno$ci przedstawiciela klubu. Certyfikat pomiarowy nie bedzie wazny do czasu
takiego potwierdzenia.

3.2.7.5
Mierniczy musi by¢ §wiadkiem nastepujacego testu ptywalnosci:
1.6dz, z obcigzeniem odwaznikami co najmniej 60 kg umieszczonymi do tytu i w zasiegu
100 mm od zebra centralnego, po zalaniu woda musi pltywaé ze zwienczeniem burt ponad



wodg. Mierniczy musi upewnic sie¢, ze urzadzenia wypornosciowe i ich mocowania sg
pewne i ze jednostki nadmuchiwane nie wykazuja oznak uchodzenia powietrza, zuzycia
czy uszkodzen.

Jako alternatywny test, mierniczy moze zdemontowac zbiorniki wypornosciowe z
kadtuba, catkowicie nadmuchaé, a nast¢pnie sprawdzi¢ czy nie wykazujg oznak
uchodzenia powietrza, zuzycia czy uszkodzen. Nast¢pnie mierniczy powinien sprawdzic¢
kazdy pas mocujacy czy nie wykazuje zuzycia lub uszkodzen, a potem sprawdzi¢ kazdy
pas poprzez trzymanie go i podnoszenie burty todzi (lub podniesienie pawegzy W
przypadku tylnych paséw) z podioza. Nast¢pnie zbiorniki powinny ponownie zostaé
zamontowane w kadlubie, napompowane i sprawdzone pasy czy odpowiednio trzymaja
zbiorniki.

3.2.7.6
Pierwszy test ptywalnosci powinien zosta¢ przeprowadzony podczas pierwszego pomiaru
todzi. Jednak, jezeli mierniczy zaswiadcza, ze test ptywalnosci nie mogt zosta¢ wtedy
przeprowadzony, ale pod wszelkimi innymi wzgledami jest ona zgodna z przepisami
klasowymi, certyfikat moze zosta¢ wydany z zastrzezeniem ,,Niewazny do czasu
przeprowadzenia testu ptywalnosci”.

3.2.8 Ciezar

3.2.8.1
Ciezar kadluba w stanie suchym:

wilqczajge: okucia na pawezy do zawieszenia steru, paSy mocowania jednostek
ptywalnosciowych, pasy do balastowania i zwigzane z nimi okucia (bez pianek lub
ochrony), gniazdo pigty masztu, zamocowane na state okucia,

ale wylgczajgc: korektory cigzaru, bloczki, szoty, worki wypornosciowe, cume,
wylewajke, wiosto, kompas (i uchwyt, jesli jest stosowany) i okucia utrzymujace uchwyty
do butelek z woda, pojemniki na zywnos¢ oraz inne 0Sobiste wyposazenie lub okucia lub
inne elementy bez wyraznego dopuszczenia, nie moze by¢ mniejszy niz 32 kg.

3.2.8.2
Jezeli cigzar kadtuba w takich samych warunkach jak okreslono w PK 3.2.8.1 ale
wlaczajac worki wypornos$ciowe jest mniejszy niz 35 kg, ale nie mniejszy 32.6 kg, nalezy
zamocowa¢ drewniane korektory aby sprowadzi¢ ci¢zar kadluba do wartosci nie
mniejszej niz 35 kg. Takie drewniane korektory musza by¢ zamocowane na state —
potowa do przedniej pawegzy i potowa do tylnej pawezy. Niedozwolone jest usunigcie
korektora lub jego zamiana bez dokonania wazenia todzi przez oficjalnego mierniczego.
Ciezar kazdego korektora musi by¢ ostemplowany lub inaczej zaznaczony na korektorze
oraz potwierdzony na certyfikacie pomiarowym.
(Patrz rowniez PK 3.2.7.1 odno$nie minimalnego cigzaru workéw wypornosciowych).

3.3 Miecz
3.3.1 Materialy

3.3.1.1



Lodzie muszg uzywaé epoksydowe pletwy mieczowe jak okreslono ponizej. Lodzie
drewniane lub drewniano- epoksydowe moga korzysta¢ z ptetw mieczowych drewnianych lub
epoksydowych. Pletwy mieczowe mierzone po raz pierwszy przed 28 lutego 2005 r. i
uzywane na todziach mierzonych przed tg datg, moga by¢ zgodne z zasadami waznymi przed
1 marca 2004 r.

DREWNO :

Sklejka Nalezy wykona¢ z jednego arkusza dostgpnej na rynku sklejki.
Producenci, na zyczenie, muszg udostgpni¢ probke i specyfikacje uzytej
sklejki.

Klej Epoksydowy, tylko do sklejenia listew do miecza.

Farba Lakier bezbarwny lub bezbarwna farba epoksydowa, odpowiednia do
uzycia na todziach.

Drewno Jakiegokolwiek typu, tylko do listew

EPOXY :

Zywica Zywica epoksydowa do laminowania (bezbarwna).

Rdzen piankowy | Sztywna pianka PVC o komorkach nie chtongcych wody. 13mm (+/-
10%), 60kg/m3 (+/- 10%)

Jednokierunkowa | Jednokierunkowa tkanina z wtokien szklanych typu E, 600gr/m2 (+/-
tkanina 600 10%)

Tkanina 280 Materiat z tkanych lub w inny sposéb dwukierunkowo natozonych pasm
ciagtych wiokien szklanych typu E

Mata 100 Mata szklana ze szkta typu E, 100gr/m2 (+/- 10%) (bezbarwna)

Klej Epoksydowy, tylko do potaczenia listew z mieczem.

Zelkot Bezbarwny

Drewno Dowolnego typu, tylko do listew.

Producenci, na zyczenie, musza udostepnic¢ probke laminatu wraz z wyszczegdlnieniem
wszelkich uzytych materiatow.

3.3.1.2
Wokot $rub, nitow i bolcoéw dozwolone jest stosowanie wzmocnienia niemetalicznego
(tulejki) o Srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3.13
Specyfikacja laminatu dla miecza epoksydowego

Zelkot od strony formy

Mata 100

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw wiokien jest rownolegly do tylnej krawedzi
miecza

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw widkien jest rownolegly do tylnej krawedzi




miecza

Tkanina jednokierunkowa 600 gdzie widkna umieszczone sg rownolegle do tylnej krawedzi
miecza

Rdzen piankowy 13/60

Tkanina jednokierunkowa 600 gdzie wtokna umieszczone sa rownolegle do tylnej krawedzi
miecza

Tkanina 280 umieszczone tak, ze jeden zestaw widkien jest rownolegly do tylnej krawedzi
miecza

Tkanina 280 umieszczone tak, ze jeden zestaw widkien jest rownolegty do tylnej krawedzi
miecza

Mata 100

Zelkot od strony formy

3.3.14
Dla ptetw epoksydowych , nazwa producenta, numer identyfikacyjny formy jak tez
rok produkcji muszg by¢ zalaminowane czcionkg 10 (+/-2) mm po prawej stronie, 25
(+5/-0) mm ponizej dolnej krawedzi listwy i od 1 stycznia 2023, 20 mm +/-2 mm od
krawedzi sptywu. W strefie ograniczonej listwa, linig odlegta od niej o 100 mm +5/-0
mm oraz linig znajdujacg si¢ w odlegtosci 110mm +5/-0 mm od krawedzi sptywu, po
obu stronach stronach ptetwy muszg znajdowac si¢ zalaminowane : nazwy producenta
i modelu i/lub logo. Dla ptetw drewnianych, nazwa producenta oraz miesigc i rok
produkcji musza by¢ w nieusuwalny sposob zaznaczone w tym samym miejScu i
czcionkg tej samej wielkoSci.

3.3.2 Ksztalt

3321
Miecz musi by¢ plyta prostokatng o plaskim ksztalcie, z wyjatkiem ze dolne naroza
moga by¢ zaokraglone promieniem nie wigkszym niz 32 mm a gérne promieniem nie
wiekszym niz 5 mm. Gorne naroza 1 krawedzie listwy oporowe] nie moga mie
ostrych krawedzi.

3.3.2.2

Grubos¢ miecza (z wyjatkiem zaostrzenia w poblizu krawedzi) nie moze by¢é mniejsza
niz 14 mm (12 mm dla konstrukcji drewnianych) ani wigksza niz 15 mm. Zaostrzenie
dozwolone jest pomiedzy wszystkimi krawgdziami (za wyjatkiem goérnej) a granicami
zaostrzenia, przebiegajacymi w odleglosci 60 mm od kazdej z krawedzi.
Niedozwolone jest zaostrzenie pod listwami.

3.3.2.3
Catkowita dtugo$¢ miecza musi wynosi¢ 1067 +/- 5 mm a szeroko$¢ nie 285 +/- 5
mm. W tak okreslonych granicach dlugo$¢ ani szeroko$¢ nie mogg zmieniac si¢ wigcej
niz o 3 mm.

3.3.24
Miecz musi by¢ zaopatrzony w listwy oporowe, po jednej z kazdej strony miecza.
Rozmiar i ksztalt listew powinien by¢ jednolity bez otworéw ulzeniowych i/lub




3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

naglych zmian. Listwy muszg by¢ zrobione z drewna i ciggna¢ si¢ przez catg dlugosc
miecza, przy czym gorna krawedz listew powinna by¢ rowna ze szczytem miecza.
Glebokos¢ musi wynosi¢ 35+/- 5 mm na catej dtugosci. Grubo$¢ zestawu miecza i
listew musi wynosi¢ 45 +/- Smm na calej dlugosci. Zewngetrzne krawedzie listew
musza by¢ zaokraglone promieniem 5 +0/-2 mm. Listwy musza by¢ zamocowane
klejem i dwoma metalowymi $rubami (bolcami) z nakre¢tkg o wymiarze 5 (+/- 1,5)
mm. Dhlugos$¢ tych elementow mocujacych musi by¢ taka sama (+0/-5) jak grubos¢
zestawu miecza z listwami.

Ciezar miecza, bez zamocowania lub elementéw do ustalania jego pozycji, nie moze
by¢ mniejszy niz 2.0 kg. Niedozwolone jest dobalastowanie miecza lub otwory
ulzeniowe. Srodek cigzkosci catosci miecza z listwami oporowymi nie moze byé nizej
niz 520 mm od dolnej krawedzi.

Miecz musi by¢ ptywajacy | musi by¢ przyczepiony do todzi. W dowolnym miejscu
miecza musi by¢ wywiercony jeden otwor przechodzacy przez miecz i listwy
oporowe. Srednica tego otworu nie moze by¢ wigksza niz 10 mm. Dla zamocowania
miecza do kadtuba powinna by¢ uzyta linka zwykta Iub elastyczna. Dozwolone jest
zastosowanie matej szekli dla zamocowania linki, albo do kadtuba, albo do miecza.

Miecz moze by¢ utrzymywany w skrzyni mieczowej za pomoca petli z (elastycznej)
linki. Linka taka moze by¢ zamocowana do skrzyni mieczowej przez jedno lub dwa
oczka (ucha) lub do grodzi rajzbelki masztu przez dwa opcjonalne otwory o $rednicy
nie wigkszej niz 10 mm. Pozycja tych otworéw musi by¢ zgodna z planem kadluba
16/24. Dozwolone jest zastosowanie dodatkowej, pojedynczej petli z liny, tasmy lub
elastycznej linki, przymocowanej do wspomnianej petli, aby pomdc w opuszczaniu i
wycigganiu miecza. Dozwolone jest, aby tak linka elastyczna jak i dodatkowa petla
byly umieszczone wewnatrz elastycznych rurek.

Dozwolone jest aby miecze mierzone po raz pierwszy pomigdzy 1 marca 2004 a 28
lutym 2005 byty zgodne z powyzszymi przepisami lub przepisami waznymi przed 1
marca 2004. Miecze mierzone po raz pierwszy po 1 marca 2005 muszg by¢ zgodnie z
powyZszymi przepisami.

Miecze uzywane na Mistrzostwach Swiata w Zeglarstwie IODA w roku 2006 i pdzniej
muszg by¢ zgodne z powyzszymi przepisami.

Miecze uzywane na Mistrzostwach Kontynentalnych IODA w roku 2007 i pdzniej
muszg by¢ zgodne z powyzszymi przepisami.

3.4 Ster i rumpel

3411

Lodzie muszg uzywaé epoksydowe pletwy sterowe jak okreslono ponizej. Lodzie

drewniane lub drewniano- epoksydowe moga korzysta¢ z ptetw sterowych drewnianych lub
epoksydowych. Pletwy mieczowe mierzone po raz pierwszy przed 28 lutego 2005 r. i



uzywane na todziach mierzonych przed tg datg, mogg by¢ zgodne z zasadami waznymi przed
1 marca 2004 r.

DREWNO:

Sklejka Nalezy wykona¢ z jednego arkusza dostepnej na rynku sklejki.
Producenci, na zyczenie, muszg udostepnic¢ probke i1 specyfikacje uzytej
sklejki.

Farba Lakier bezbarwny lub bezbarwna farba epoksydowa, odpowiednia do
uzycia na todziach.

EPOXY :

Zywica Zywica epoksydowa do laminowania (bezbarwna).

Rdzen piankowy | Sztywna pianka PVC o komorkach nie chtonacych wody. 13mm (+/-
10%), 60kg/m3 (+/- 10%)

Jednokierunkowa | Jednokierunkowa tkanina z wtokien szklanych typu E, 600gr/m2 (+/-
Tkanina 600 10%)

Tkanina 280 Materiat z tkanych lub w inny sposéb dwukierunkowo natozonych pasm
ciggtych wildkien szklanych typu E. Niedozwolone jest uzycie tkaniny
uprzednio impregnowanej.

Mata 100 Mata szklana z widkna szklanego typu E, 100gr/m2 (+/- 10%)
(bezbarwna)
Zelkot Bezbarwny

Producenci, na zyczenie, musza udostepnic¢ probke laminatu wraz z wyszczegdlnieniem
wszelkich uzytych materiatow.

34.12
Rumpel i przedtuzacz do sterow epoksydowych musza by¢ wykonane z aluminium.
Rumpel i przedtuzacz dla sterow drewnianych mogg by¢ wykonane z drewna lub
aluminium. Dozwolone jest uzycie chwytu ( rekojesci )wykonanego z tworzywa
sztucznego i/ lub gumy na przedtuzaczu rumpla. Potaczenie migdzy rumplem a
przedluzaczem moze by¢ wykonane z metalu ( ale nie tytanu ) , gumy lub tworzywa
sztucznego.

3.4.1.3
Wokot $rub, nitow i bolcoéw dozwolone jest stosowanie wzmocnienia niemetalicznego
(tulejki) o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm.

3.4.1.4 Specyfikacja laminatu dla steru epoksydowego

Zelkot od strony formy

Mata 100

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw wilokien jest rownolegly do tylnej krawedzi




miecza

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw wiokien jest rownolegly do tylnej krawedzi
pletwy steru

Tkanina jednokierunkowa 600 wtokna umieszczone roéwnolegle do tylnej krawedzi pltetwy
steru

Rdzen piankowy 13/60

Tkanina jednokierunkowa 600 wtokna umieszczone roéwnolegle do tylnej krawedzi pletwy
steru

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw widkien jest rownolegly do tylnej krawedzi
ptetwy steru

Tkanina 280 umieszczona tak, ze jeden zestaw widkien jest rownolegly do tylnej krawedzi
pletwy steru

Mata 100

Zelkot od strony formy

3.4.15
Dla ptetw epoksydowych , nazwa producenta, numer identyfikacyjny formy jak tez
rok produkcji muszg by¢ zalaminowane czcionkg 10 (+/-2) mm po prawej stronie, 25
(+5/-0) mm ponizej dolnej krawegdzi rumpla. Dla pletw drewnianych, nazwa
producenta oraz rok produkcji muszg by¢ w nieusuwalny sposdb zaznaczone w tym
samym miejscu i czcionkg tej samej wielkosci.

3.4.2 Ksztalt
3.4.2.1

Ksztalt steru musi by¢ nastepujacy (rys)

— X X: 175mm+0/-2
Y: 260mm +0/-3

Z: 400mm +0/-2

P: 337 +0/-2

12 Alfa: 165 stopni +/- 1
r: kat 90 stopni +/-1, promien 40 mm(+/-5)
R: kat 90 stopni +/-1, promien 90mm (+/-5)

Narozniki przy kazdym koncu X powinny by¢ zaokraglone
promieniem 4 mm +/- 1 mm
Pomigdzy granicami promienia wszystkie boki powinny mie¢
proste krawedzie z tolerancja +/- 2 mm

S

3.4.2.2
Grubos¢ steru, (z wyjatkiem zaostrzenia w poblizu krawedzi), niec moze by¢ mniejsza
niz 14 mm (12 mm dla konstrukcji drewnianej) ani wigksza niz 15 mm. Zaostrzenie
dozwolone jest pomiedzy krawgdziami a granicami zaostrzenia, przebiegajacymi w



odlegtosci 60 mm od kazdej z krawedzi. Niedozwolone jest zaostrzenie na szczycie
glowy steru.

3.4.2.3
Rumpel, musi by¢ ruchomy i musi by¢ przymocowany do steru przy pomocy dwoéch
metalowych $rub (bolcow) o sSrednicy 5 (+/-1,5) mm. Okucie laczace rumpel i
przedtuzacz rumpla moze by¢ dowolnego typu. Rumpel, przedtuzacz rumpla i ich okucia
nie moga miec¢ ostrych krawedzi.

34.24
Rumpel i jego przedtuzacz nie moga by¢ dluzsze niz 750 mm kazdy i ich dtugos¢ taczna
nie moze by¢ wigksza niz 1200 mm.

3.4.3
Zestaw steru, rumpla i przedtuzacza musi ptywaé i calkowity jego ciezar nie moze by¢
mniejszy niz 1.5 kg. zabronione jest dobalastowanie jakiegokolwiek elementu z tego
zestawu.

3.4.4 Definicja elementéw steru.

3.4.4.1
Linie zawieszenia: dwie linie poziome (réwnolegte do linii bazy) poprzez punkty niosace
okuc steru.

3.44.2
Linia przedniej krawedzi glowy steru: linia przechodzaca przez punkty przecigcia
przedniej krawedzi steru i dwu linii zawieszenia.

3.4.5 Zamocowanie i umiejscowienie:

Lodzie zbudowane przed 1 marca 1992 mogg stosowaé¢ albo metode zawiesSzenia
stosowang w okresie budowy todzi albo metode¢ aktualnie stosowang. Umiejscowienie
oku¢ na sterze musi odpowiada¢ odpowiednio datowanym przepisom dla steru.

3451

Na sterze musza by¢ umieszczone dwa bolce o $rednicy nie wigkszej niz nominalna 6 mm
Odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig rumpla i linig niosgca goérnego okucia nie moze by¢
mniejsza niz 85 mm, mierzgc wzdhuz linii przedniej krawedzi glowy steru. Do pawezy
tylnej musza by¢ zamocowane dwa gniazda, z otworami o $rednicy nie mniejszej niz 6
mm. Odleglo$¢ pomiedzy liniami niosgcymi dwu gniazd nie moze by¢ mniejsza niz 200
mm. Odpowiednia odlegtos¢ pomigdzy bolcami nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm.
Glebokos¢ (wysokos¢) otwordw gniazd, w ktore wchodzg bolce nie moze przekraczad

5 mm, a odlegtosci od tych otworow do tylnej powierzchni pawezy nie moga si¢ roznié
wiecej niz 2 mm.



3.45.2
Zespot steru 1 rumpla musi by¢ zawieszony na tylnej pawezy w taki sposob, aby nie
odtaczat si¢ od kadluba przy wywrotce. W tym celu na przedniej krawedzi glowy steru
musi by¢ umieszczony odpowiedni zaczep/ sprezyna, co najmniej 5 mm ponizej linii
niosgcej bolca gérnego.

3.453
Gdy ster jest zawieszony na pawezy, odlegtosci od linii przedniej glowy steru do tylnej
powierzchni pawezy mierzone w miejscach dwu linii niosgcych nie mogg by¢ wigksze niz
45 mm i nie mogg rézni¢ si¢ wigcej niz o 2 mm.

3.5 Drzewca
3.5.1 Materialy

3.5.1.1
Drzewca musza by¢ wykonane albo z rury ze stopu aluminium albo z drewna petnego.
Drzewca drewniane muszg sktada¢ si¢ z nie wigcej niz dwu kawatkow drewna.
Jakiekolwiek wykorzystywanie tolerancji dla uzyskania drzewc o przekroju innym niz
kolowy, zwe¢zajacych sie lub inaczej zmieniajacych przekrdj jest niedozwolone. Grubos¢
scianki rury ze stopu aluminiowego musi by¢ stata w caltym drzewcu. Niedozwolone sg
wewnetrzne likszpary, Zebra i usztywnienia.

3.5.1.2
Dozwolone jest stosowanie plastiku, drewna lub metalu na zatyczki i okucia, wlaczajac
garde bomu. Zatyczki, okucia koncéw rozprza oraz garda muszg by¢ zamocowane na
state ale mogg by¢ przyklejone do drzewc. Diugos¢ okué i zatyczek nie moze przekraczac
100 mm dla dolnego konca masztu, zewnetrznego konca bomu oraz okucia gardy,
natomiast nie moze przekracza¢ 60 mm na topie masztu i na obu koncach rozprza. Na
topie masztu wysoko$¢ widocznej czgsci opcjonalnej zatyczki nie moze przekraczad
10mm.

3.5.1.3
Drzewca muszg by¢ zdolne do ptywania w potozeniu w przyblizeniu poziomym przez
trzydziesci minut bez rozpoznawalnego przenikania wody dla drzewca uszczelnionego
lub bez straty wypornosci dla drzewca wypelnionego materialem spienionym.

35.1.4
Jezeli nie jest to wyraznie dopuszczone inaczej przez niniejsze przepisy, okucia na
drzewcach musza by¢ zamocowane na stale przy pomocy nitow, wkretow i/ albo $rub z
nakretkami.

3.5.15
Na rozprzu, w obszarze gdzie rozprze i maszt si¢ stykaja, moze by¢ materiat ochronny,
inny niz metal. Materiat ten nie moze mie¢ dtugosci wigkszej niz 150 mm i grubosci
wiekszej niz 1.5 mm.



3.5.2 Maszt

3521
Maszt musi mie¢ przekroj w przyblizeniu kolowy. Na dowolnym przekroju $rednice nie
moga réznic si¢ wiecej niz 0 3 mm. Srednica przekroju powinna by¢ 45 mm +/- 0,5mm.

3.5.2.2
Maszty muszg mie¢ przekrdj jednakowy powyzej 50 mm ponad pigta. Maszty drewniane
moga by¢ wzmocnione przez GRP (zywica wzmocniona wtoknem szklanym) lub przez
kohierz z plastiku, ktore musza rozcigga¢ si¢ nie wyzej niz 800 mm ponad pigta 1 ktore
nie mogg powigkszaé srednicy masztu wigcej niz o 4 mm.

3.5.23
Maszt aluminiowy moze by¢ wyposazony w nie wigcej niz dwa kotnierze z GRP lub
plastiku aby pozwoli¢ na dopasowanie do otworu o wigkszej Srednicy w rajzbelce masztu
lub w gniezdzie piety. Kazdy z kolnierzy musi mie¢ S$rednice jednostajng wzdhuz
kotierza i nie moze rozciggac si¢ wigcej niz 50 mm wzdtuz masztu.

3.5.2.4
Dhugos¢ catkowita masztu nie moze by¢ wigksza niz 2350 mm.

3.5.25
Olinowanie stale jakiegokolwiek rodzaju jest niedozwolone.

3.5.2.6

W maszcie musza by¢ albo dwa otwory, w kierunku dowolnym w ptaszczyznie poziome;j
lub dwa ucha, ktore nie muszg by¢ zamocowane na state, albo w jeden otwor 1 jedno ucho
(do mocowania gornego kranca liku przedniego). Gérna krawedz jednego z otwordéw lub
jednego z otwordéw lub jednego ucha musi by¢ nie mniej niz 20 mm od topu masztu i
gorna krawedz drugiego nie mniej niz 120 mm od topu masztu. Linki mocujace zagiel
muszg przechodzi¢ przez te otwory lub ucha 1 musza by¢ przewleczone przez ucho przy
rogu gardy zagla, patrz rowniez PK 6.6.3.1. Wskaznik kierunku wiatru lub okucie do
mocowania wskaznika kierunku wiatru (PK 3.5.2.12) mogga mocowa¢ lub by¢
przymocowane przez te linki mocujace, ale to nie zwalnia z obowiagzku, Ze linki mocujace
musza przechodzi¢ przez otwory lub ucha.

3.5.2.7
Opaski koloru kontrastujacego, widoczne wyraznie w czasie wyscigu, kazda o szerokos$ci
nie mniejszej niz 10 mm muszg by¢ zaznaczone na maszcie w sposob nastepujacy:

(@) Opaska Nr. 1, o dolnej krawedzi nie mniej niz 610 mm od topu masztu;
(b) Opaska Nr. 2, o gornej krawedzi nie dalej niz 635 od topu masztu.

Dolna krawedZ opaski Nr.1 oraz goérna krawedZz opaski Nr 2 musza by¢ zaznaczone w
sposob trwaty przez nacigcie linii na powierzchni masztu lub przez co najmniej dwa znaki
wykonane punktakiem.

3.5.2.8



Maszt musi by¢ utrzymywany w gniezdzie piety za pomocg klinéw, blokow lub innych

urzadzen w taki sposob aby nie mogt poruszaé sie¢ wigcej niz 3 mm w jakimkolwiek

kierunku w poziomie. Pozycja piety masztu nie moze by¢ zmieniana w czasie wyscigu.
3.5.29

Maszt musi mie¢ knage dla zamocowania linki obciggacza bomu, zamocowang w

odpowiednim miejscu.

3.5.2.10
Na maszcie musi by¢, w odpowiednim miejscu dla mocowania rozprza, albo knaga i
jeden otwor lub ucho (ktore nie musi by¢ zamocowane na state), albo grzebien zgbaty.

3.5.2.11
Zamek zatrzaskowy , lub inne urzadzenie musi by¢ zamocowany i stosowany do
zapobiegania wypadnigciu pigty masztu z jej gniazda gdy t6dz jest wywrocona.

3.5.2.12
Na topie masztu moze by¢ umieszczony wskaznik wiatru. Maszt moze mie¢ okucie (ktore
nie musi by¢ zamocowane na state) dla mocowania wskaznika wiatru. Okucie takie musi
by¢ umiejscowione w zasiggu 150 mm ponizej topu masztu i nie moze mie¢ ostrych
wystepow. Wskaznik wiatru lub jego okucie mocujace moze by¢ uzyte do linek
mocujacych przy gardzie zagla. Wskaznik wiatru nie moze mie¢ zadnych ostrych
punktow.

3.5.2.13
Na przedniej stronie masztu moze by¢ jeden kotek oporowy umiejscowiony 1680 mm +/-
10 mm ponizej topu masztu. Kotek ten nie moze mie¢ $rednicy wigkszej niz 8 mm, nie
moze wystawa¢ wiecej niz 10 mm od powierzchni masztu i nie moze mie¢ ostrych
krawedzi.

3.5.3 Bom

3.5.3.1
Bom musi mie¢ w przyblizeniu przekréj kotowy i jednakowy na catej dlugosci. Srednica
nie moze by¢ mniejsza niz 29,5 mm i nie wigksza niz 55,5 mm na zadnym przekroju nie
moze r6ézni¢ si¢ wigcej nizo 1 mm.

3.5.3.2
Bom, z wylaczeniem gardy bomu, nie moze by¢ dtuzszy niz 2057 mm.

3.5.33
Rodzaj gardy bomu i jej okucia sg dowolne, ale grubos¢ gardy nie moze przekraczad
35 mm a takze dtugos$¢ oku¢ gardy nie moze by¢ wigksza niz 100 mm. Do gardy lub okué
gardy moze by¢ dotagczona linka przechodzaca przez dwa otwory lub dwa ucha 1 idaca w
przod, naokoto i ponad kotkiem oporowym na przedniej stronie masztu, (patrz rowniez

PK 3.5.2.13).



3.5.34

Na bomach o dlugosci przekraczajace; 2000 mm musi by¢ umieszczona opaska w
kontrastujacym kolorze. Odlegtos¢ pomiedzy tylng strong masztu a punktem opaski na
gornej stronie bomu, potozonym najbardziej z przodu, gdy bom jest utozony pod katem
90 stopni do masztu, nie moze przekracza¢ 2000 mm. Szeroko$¢ opaski musi wynosi¢ co
najmniej 10mm.. Wewngtrzna krawedz opaski musi by¢ zaznaczona nacigciem lub co
najmniej dwoma znakami punktaka. Opaska na zewngetrznym kraficu bomu moze by¢ na
zamocowanej na stale zatyczce, pod warunkiem, ze zadna widoczna cz¢$¢ zatyczki nie
rozciaga si¢ do srodka od pozycji przedniej krawedzi opaski oraz ze zatyczka odpowiada
poczatkowej czesci tego przepisu oraz przepisowi klasowemu 3.5.3.2

3.5.3.5
Bom albo jego koncowka moga mie¢ otwor lub ucho do linek mocowania zagla. Przednia
krawedZ otworu lub ucha musi by¢ nie dalej niz 40 mm od wewnetrznej krawedzi opaski
na zewngtrznym krancu bomu.

3.5.3.6
Na bomie moze by¢ zamocowana knaga bez ostrych krawedzi, dla zamocowania naciggu
zagla po bomie. Musi ona by¢ nie mniej niz 400 mm od zewngtrznego konca bomu.

3.5.3.7
Obciggacz bomu moze by¢ zamocowany do bomu w dowolny sposéb, za pomoca statego
ogranicznika lub ucha (oczka) w ustalonej pozycji, na gornej stronie bomu. Krawedz
pracujacej powierzchni takiego okucia nie moze by¢ dalej niz 200 mm od wewnetrznego
kranca bomu, wytaczajac garde.

3.5.3.8

Metoda mocowania do bomu szota grota i jego bloczkow jest dowolna (pod warunkiem,
ze nie beda przesuwac si¢ wzdtuz bomu i maksymalny przeswit pomigdzy linkg stropika
(zawiesia ) a bomem nie moze by¢ wigksza niz 100 mm, w dowolnym miejscu wzdhuz
bomu). Umiejscowienie bloczkéw lub dlugo$¢ stropikdbw na bomie nie moga by¢
regulowane podczas wyscigu. Uzycie wielu pierScieni na rozpigtosci stropika jest
dozwolone z zastrzezeniem, ze nie moga si¢ przesuwac na stropiku. Kazdy bloczek nie
moze mie¢ wiecej niz 2 dwa krazki linowe.

3.5.3.9
Nie powinno by¢ jakiegokolwiek okucia, olinowania lub urzadzenia, ktorego celem jest
lub mogtoby by¢ regulowanie polozenia bomu na maszcie z wyjatkiem elementow
wyraznie dozwolonych lub wymaganych przez niniejsze przepisy.

3.5.4 Rozprze
354.1

Rozprze musi mie¢ przekroj w przyblizeniu kotowy i jednakowy na catej dtugosci.
Srednica jego powinna wynosi¢ 27,5 +/- 2 mm.

35.4.2
Rozprze nie moze by¢ dtuzsze niz 2286 mm wiaczajac okucia.

3.54.3



Rodzaj okucia na gérnym koncu rozprza musi by¢ pokazana jak na planie ozaglenia.
Jezeli w gornym okuciu wystepuje rozszerzenie, po wstepnym zwezeniu, rozszerzenie to
nie moze by¢ wigksze niz 13 mm.

Okucie na dolnym krancu rozprza moze by¢ albo jednym z rodzajow dozwolonych dla
gbérnego konca lub rozprze moze by¢ wyposazone w ucho, hak lub moze mie¢ otwor
przez drzewce. Dhugos¢ oku¢ koncowych nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Ucho, hak
lub otwar, jesli sa stosowane na dolnym koncu rozprza, musza znajdowac si¢ nie dalej niz
60 mm od konca rozprza.

3.5.5 Olinowanie ruchome

3.55.1
Rozwigzanie talii szotow jest dowolne, z wyjatkiem, ze musza by¢ spetnione wymagania
PK 3.2.6.1 oraz PK3.5.3.8.

3.55.2
Obciggacz bomu. Do bomu musi by¢ dotagczony pojedynczy obciggacz z linki i / albo
stalowki zaczepiony nie dalej niz 200 mm od wewnetrznej krawedzi gardy. Musi on by¢
zamocowany do knagi na maszcie. Obciggacz ten nie moze by¢ mozliwy do regulacji zza
zebra centralnego.

3.5.5.3
Tylko dolny koniec rozprza moze by¢ mocowany do masztu . Jedynymi dopuszczalnymi
metodami mocowania i regulacji potozenia dolnego konca rozprza sa:

(a) Petla z linki lub stalowki w potaczeniu z grzebieniem zgbatym. Maksymalne wymiary
grzebienia sg:

Dhugos¢ 150 mm

Szeroko$¢ 20 mm

Grubos¢ 3 mm

Wysokos$¢ zebow 10 mm
lub

(b) Fat sktadajgcy si¢ z nie wigcej niz dwu cze$ci z linki lub kombinacji linka/ staldéwka, z
zastosowaniem nie wigcej niz dwu pojedynczych blokow dla otrzymania nie wigcej
niz podwodjnego przetozenia, wraz z jednym otworem lub uchem oraz jedna knaga
mocowang do masztu. Sposob dotagczenia bloczkéw na dolnym koficu rozprza lub na
maszcie jest dowolny. Rozprze nie moze by¢ mozliwe do regulowania z pozycji za
zebrem centralnym.

3554
Nacigg po bomie. Nacigg po bomie musi by¢ wykonany z linki 1 nie dtuzszej niz 1200
mm. Moze on by¢ regulowany. W takim przypadku musza by¢ zastosowane nie wigcej
niz dwa przetozenia; niedozwolone jest stosowanie bloczkéw. Koniec naciggu musi
przechodzi¢ przez otwor lub ucho w poblizu kofica bomu (patrz. PK 3.5.3.5) i musi by¢
zamocowany do knagi naciggu na bomie.

3.555
Stosowanie stalowki jest zabronione, z wyjatkiem obciagacza bomu w doét, fatu rozprza
oraz stropikéw na bomie do mocowania blokow szotow.

3.5.5.6



Niedozwolone jest prowadzenie olinowania ruchomego wewnatrz drzewc.

4. PRZEPISY DODATKOWE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

W czasie wyscigu w todzi musi znajdowa¢ si¢ tylko jedna osoba.

(a) Sternik musi nosi¢ odpowiednig kamizelke wyporno$ciowg W minimalnym
standardzie ISO 12402 ( poziom CE 50 Newtonéw ) lub réwnowazny. WSszystkie
elementy mocujgce dostarczone przez producenta muszg by¢ stosowane w zamierzony
sposob. Gwizdek musi by¢ w sposob trwaty i bezpieczny przymocowany do osobistej
kamizelki asekuracyjnej.

(b) W nawigzaniu do PRZ 43.1(b) (RRS 43.1(b)) catkowity ciezar ubraf i wyposazenia
noszonego lub zabieranego przez zawodnika, wykluczajac obuwie, nie moze by¢ wigkszy
niz 8 kg przy sposobie wazenia okreslonym w Dodatku H Przepiséw Regatowych.

(c) Dozwolone sa spodnie do balastowania, nie zamocowane do todzi i nie zawierajace
jakichkolwiek usztywniaczy mogacych rozciggac si¢ ponizej stawu kolanowego.

Podczas wyS$cigu na poktadzie todzi musi znajdowac si¢ nastepujace wyposazenie:

(@) Jedna lub wigcej wylewajek, z ktorych kazda musi by¢ oddzielnie i bezpiecznie
zamocowana do kadtuba za pomoca linki (linek) lub elastycznego naciggu (naciagoéw ) .
Jedna wylewajka musi mie¢ pojemno$¢ minimum jednego litra.

(b) Cuma z liny plywajacej, o $rednicy co najmniej 5 mm i nie krétsza niz 8 metrow,
bezpiecznie zamocowana do rajzbelki masztu lub do gniazda pigty masztu. (patrz rowniez
PK 3.2.6.1)

c) Wiosetko z drewna lub tworzywa sztucznego, wazace nie mniej niz 200g, z
naroznikami zaokraglonymi promieniem nie mniejszym niz 5 mm, ktoérego piéro moze
pomies$ci¢ w sobie prostokat o wymiarach 200mm na 130mm. Wiosetko powinno by¢
bezpiecznie przymocowane do kadluba za pomoca linki, ktéra moze by¢ elastyczna

Kotwica jest konieczna tylko w przypadku opisanej specyfikacji w Instrukcji Zeglugi.

Z wyjatkiem gdy uszkodzenie uniemozliwia stosowanie w danych regatach kadtuba,
zagla, drzewca, miecza lub steru - tylko jeden kadtub, Zzagiel, maszt, bom, rozprze, miecz
I ster moga by¢ uzywane podczas catych regat. Kazda taka zmiana elementu musi by¢
dopuszczona przez Komisje Pomiarowa lub w przypadku jej nieobecnosci przez Komisje¢
Regatowa.



4.6
Jezeli istnieje narodowy Zwigzek Klasy Optimist w kraju, w ktorym zarejestrowana jest
16dz, wtasciciel todzi musi by¢ jego czlonkiem. Gdy todz bierze udzial w regatach
mi¢dzynarodowych, zawodnik musi by¢ cztonkiem zwigzku narodowego klasy Optimist
lub innego, ktory jest cztonkiem 1.O.D.A. jak okre$lono w IODA Art. 3(a).

5. Numer zapasowy przepisow

6. ZAGIEL

6.1 Zasady ogolne

6.1.1
Zagle musza byé zgodne z przepisami klasy pozostajagcymi w mocy w momencie
certyfikacji, chyba ze ponizej okreslono inaczej.

6.1.2
Cokolwiek nie jest dopuszczone przez niniejsze przepisy — jest zabronione, patrz CR

6.1.3
Zagle musza by¢ wykonane i mierzone wedtug aktualnej wersji ‘Przepisow Sprzetu
Zeglarskiego> WS z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej w niniejszych przepisach.
Tam gdzie okreslenie zdefiniowane lub pomiar podany w ‘Przepisach Sprzetu
Zeglarskiego’® jest uzywany w niniejszych przepisach, jest on wydrukowany ‘kursywsa’.
Wszelkie pomiary musza by¢ wykonywane wzdluz powierzchni zagla 1 wilaczaja
ewentualng likling oraz obszycie. Listwy nie s3 wyjmowane dla pomiaru zagla.

6.1.4 Certyfikacja

Mierniczy uznany przez (Wiadz¢ Narodowg) MNA lub Stowarzyszenie Klasy gdzie
jest do tego uprawnione przez MNA musi certyfikowac zagiel w rogu halsowym
zagla i musi podpisa¢ i datowaé znak certyfikacji.

6.2 Producent zagla

6.2.1
Nie wymagana jest zadna licencja.

6.2.2

Grubos$¢ czesci gtownej zagla nie moze by¢ mniejsza niz 0.15 mm. Tam gdzie w
konstrukcji czesci gtownej zagla tkanina ma zmienng grubo$¢, najciensze czesci zagla
mierzone mikrometrem stosujagcym $rube o powierzchni okreslonej $rednicg 6.4 mm
(+/-0.25 mm) muszg mie¢ powierzchni¢ co najmniej 9 mm x 9 mm w kwadracie i za
grubo$¢ tkaniny przyjmuje si¢ grubo$¢ najcienszych fragmentow. Zagle, ktére nie s3
w ten sposob wykonane przestang by¢ zgodne z Przepisami Klasowymi od 1 marca
2005.

Grubo$¢ wyrazona w mm cze$ci glownej zagla musi by¢ oznakowana w sposob
nieusuwalny przez producenta, wraz z jego podpisem, stemplem i data w poblizu
punktu pikowego.



6.2.3
W celu naprawienia zagla, moze by¢ uzyty materiat jednowarstwowy inny niz uzyty
w gltownej czesci zagla do ilosci jednego brytu lub jednego wzmocnienia
dodatkowego.

6.3 Grot

6.3.1
Identyfikacja

6.3.1.1
Oznaczenie klasy powinno by¢ zgodne z wymiarami i wymogami jak
wyszczegdlniono w diagramie w PK 2.7.1 i powinno by¢ umieszczone zgodnie z
diagramem zawartym w Planie Zagla 4/5. Zadna cze$¢ oznaczenia klasy nie moze
wychodzi¢ poza 1000 mm od punktu pikowego. Znak klasowy musi by¢ umieszczony
w tym samym miejscu (pokrywacé si¢) po obu stronach zagla.

6.3.2 Materialy
Wiékna tkaniny muszg by¢ z poliestru lub bawekny.

6.3.3 Konstrukcja.

6.3.3.1
Jako rodzaj konstrukcji : zagiel migkki, zagiel o pojedynczej warstwie.
6.3.3.2
Cze$¢ gtowna zagla musi sktadac si¢ z warstwy tej samej tkaniny na catej
powierzchni.
6.3.3.3

Zagiel musi mie¢ dwie kieszenie na listwy przy liku tylnym. Lokalne rozszerzenia do

wprowadzania listew (jesli stosowane) musza by¢ na gornej krawedzi kieszeni listwy.

Zewngtrzna krawedz kieszeni listwy musi by¢ w kazdym punkcie roéwnolegta do liku

tylnego.

6.3.3.4

Lik tylny nie moze mie¢ wigkszej odchytki niz +5/-10 mm od linii prostej pomigdzy:

a. rogiem pikowym i przecigciem liku tylnego i gornej krawedzi kieszeni gornej
listwy

b. przecigciem liku tylnego i dolnej krawedzi kieszeni gornej listwy a przecigciem
liku wolnego z gorng krawedzig kieszeni dolnej listwy

C. rogiem szotowym i przecigciem liku tylnego i dolnej krawedzi kieszeni dolnej
listwy.

6.3.3.5
Lik nie moze odbiega¢ wiecej niz na +20/-5 mm od linii prostej pomiedzy przecigciem
liku tylnego 1 dolnej krawedzi kieszeni listwy gornej a punktem rogu szotowego.
Zagle prezentowane do pomiary po 1 marca 2005 muszg by¢ zgodne z tym przepisem.



6.3.3.6

6.3.3.7

6.3.3.8

6.3.3.9

Dozwolone sg nastepujace elementy zagla: szwy, Kleje, likliny, obszycia, dwie
kieszenie listew, elastyczne taSmy w kieszeniach na listwy, wzmocnienia kieszeni na
listwy, zabezpieczenie przeciwko topotaniu, jedno okno ksztattu trapezoidalnego,
naszywka producenta zagla, guzik(i) zagla, wskazniki wiatru. Zgodnie z PK 1.2 16.1.2
nastepujace materiaty sg zabronione: wtokna weglowe, tytan.

Wzmocnienia zasadnicze muszg by¢ z tkanej warstwy o dowolnej grubosci. Wtokna
takiej warstwy muszg by¢ wykonane z poliestru lub baweny.

Wzmocnienia dodatkowe muszg by¢ wykonane z tej samej tkanej warstwy jak czesé
gléwna zagla, z tym wyjatkiem, Zze naszywki na kieszeniach na listwy oraz naszywki
przeciw trzepotaniu liku tylnego moga by¢ wykonane z warstwy tkaniny bawelnianej
lub poliestrowej o grubosci mniejszej niz czg$¢ glowna zagla.

Krawedzie wzmocnien dodatkowych muszag by¢ umocowane co najwyzej dwoma
liniami szwu lub materiatu wigzacego. Rownoleglte lub niemal réwnolegte linie szwow
lub materiatu wigzacego stosowane w dowolnym miejscu wzmocnienia dodatkowego
muszg by¢ odlegte od siebie wigcej niz o 40 mm. Jezeli stosowane sa dwie, blisko
umieszczone linie szwéw dla zamocowania brzegu wzmocnienia dodatkowego,
woOwczas inne wewnatrz potozone szwy muszg by¢ odlegte o wigcej niz 40 mm od
wewnetrznej linii szwu przy krawedzi wzmocnienia.

Obszycie musi by¢ wykonane poprzez zalozenie czgsci gltownej zagla lub przez
naloZenie osobnego materiaty poliestrowego lub bawelnianego nie cienszego niz uzyty
w gltownej czesci zagla.

6.3.3.10

Kazda naszywka na kieszeni listwy musi sktada¢ si¢ z dwoch okragtych , biatych
warstw materialu. Moze by¢ zastosowana warstwa inna niz uzyta w gtownej czesci
zagla, ale musi by¢ on w tym samym kolorze . Zagle certyfikowane pierwszy raz po
01 maja 2015 roku musza spetnia¢ powotane przepisy (2015).

Zagle certyfikowane po dniu 01 kwietnia 2020 roku musza spelniaé powyzsze
przepisy wymagajace warstw okragtych.

6.3.3.11

W Zaglu niedozwolone jest stosowanie stalowek ani linek elastycznych. Kazda liklina
lub obszycie stosowane dla wzmocnienia liku przedniego lub glowy Zagla muszg by¢
przymocowane do zagla na calej swej dlugosci. Jezeli liklina zamknigta jest w
obszyciu, musi by¢ przeszyta widocznymi szwami w tych rogach zagla, do ktérych
sigga. Niedozwolone sg likliny w liku tylnym i liku dolnym.

6.3.3.12

W liku dolnym zagla musi by¢ 8 remizek wigczajac te znajdujace si¢ w rogu
halsowym i szotowym.



W liku przednim zagla musi by¢ 8 remizek, wiaczajgc te znajdujace si¢ w rogu

halsowym i rogu gardy.

(Patrz tez PK 6.4 odno$nie odstepéw pomig¢dzy remizkami w liku dolnym i liku

przednim)
6.4 Wymiary
Wymiary minimum | maksimum
1 Dhugo$¢ liku tylnego - 2800 mm
2 Dhugo$c¢ glowy - 1240 mm
3 Przekatna 2450 mm 2580 mm
4 Odleglos¢ pomiedzy $rodkiem liku przedniego a $rodkiem | - 1700 mm
liku tylnego
5 Odlegtos¢ od punktu pomiarowego rogu fatlowego do |- 2130 mm
srodka liku dolnego
6 Dhugos$¢ liku przedniego 1730 mm
7 Szeroko$¢ opaski pomiarowe;j liku przedniego 5 mm
8 Dhugos$¢ opaski pomiarowej liku przedniego 60 mm
9 Od gornej krawedzi opaski pomiarowej liku przedniego do | - 600 mm
punktu pomiarowego gardy
10 | Grubos¢ warstwy tkanej wszedzie w gtéwnej czesdci zagla | 0.15 mm -
11 |Zasigg wzmocnienia podstawowego od  punktow |- 205 mm
pomiarowych w rogach
12 |Zasigg wzmocnienia dodatkowego od  punktow |- 615 mm
pomiarowych w rogach
13 | Wzmocnienia kieszeni na listwy na wewnetrznym koncu
kazdej kieszeni:
mniejsza: - 150 mm
wieksza: 160 mm 200 mm
14 | Wzmocnienia przeciw trzepotaniu liku tylnego - 150 mm
15 | Szerokos$¢ obszycia - 40 mm
16 | Szeroko$¢ szwow - 15 mm
17 | Powierzchnia trapezoidalnego okna - 0.1 m?
18 | Najkrotsza odleglo$¢ od okna do dowolnego liku zagla 150 mm -
19 | Dlugo$¢ kieszeni na listwy (zewnetrzna):
gbrna kieszen na listwe - 460 mm
dolna kieszen na listwe - 550 mm
20 | Szerokos¢ kieszeni na listwy (zewnetrzna) - 40 mm
21 |Od punktu rogu pikowego do przecigcia liku tylnego i|{900 mm 1000 mm
dolnej krawedzi kieszeni najwyzszej listwy
22 |Od punktu rogu pikowego do przecigcia liku tylnego i|1850 mm 1950 mm
dolnej krawedzi kieszeni najnizszej listwy
23 | Odchylenie od linii prostej pomiedzy punktem rogu |-10mm +5mm
pikowego a gornym naroznikiem kieszeni listwy gornej
24 | Odchylenie od linii prostej pomiedzy dolng krawedzig [-10mm +5mm




kieszeni listwy gornej a gorng krawedzia kieszeni listwy
dolnej.
25 | Odchylenie od linii prostej pomigdzy dolnym naroznikiem | -10mm +5mm
kieszeni listwy dolnej a punktem rogu szotowego.
26 | Odchylenie od linii prostej pomi¢dzy dolnym naroznikiem | -5mm +20
kieszeni listwy gornej a punktem rogu szotowego.
27 | Rozstaw remizek przy liku przednim 230 mm 260 mm
28 | Rozstaw remizek przy liku dolnym 270 mm 300 mm
29 | Nieregularno$¢ liku dolnego 15 mm
6.5
Znak klasowy, litery kraju, numery na zaglu i opaska pomiarowa liku przedniego
6.5.1
Numery i litery na zaglu muszg mie¢ nast¢pujace wymiary (patrz tez Plan Ozaglenia
arkusz 4/5)
minimum maksimum
1 |Wysoko$¢ 230 mm 240 mm
2 | Szerokos¢ ( z wyjatkiem 1 oraz I) 150 mm 160 mm
3 | Szerokos¢ litery M oraz W 160 mm 170 mm
4 | Grubos¢ 30 mm 40 mm

Litery przynaleznos$ci panstwowej musza by¢ umieszczone na tej samej linii po przeciwnych
stronach zagla przy czym litery na prawej stronie zagla blizej do liku przedniego niz te po
stronie lewej zagla. (patrz rowniez Plan Ozaglowania arkusz 4/5) Numery musza by¢
umieszczone w dwu rzedach ponizej liter, po stronie prawej zagla wyzej. Stosuje si¢ odstepy

jak ponizej:
minimum maksimum
5 | Odstep miedzy sasiadujgcymi numerami i literami 40 mm 50 mm
6 | Odstep miedzy rzgdami numerow i liter 40 mm 50 mm
7 | Odstgp pomiedzy grupami liter przynaleznosci panstwowej [ 100 mm 150 mm
na przeciwnych stronach Zagla
8 | Odlegtos¢ od liku przedniego i najblizszg litera lub cyfra w [ 150 mm
kazdym rzegdzie
9 |Odlegtos¢ od dolnej krawedzi najwyzszej kieszeni na liste 1|40 mm 50 mm
litera, Ktora jest najblizej liku tylnego
10 | Odleglos¢ pomiedzy cyfra najblizsza liku tylnego a likiem: |45 mm
jak w Przepisach Regatowych Zeglarstwa Zatgcznik
G1.2(b)
6.5.2

Zagiel musi nosi¢ opaske pomiarowg Zagla na liku przednim (opaska pomiarowa liku
przedniego). Opaska ta, koloru silnie kontrastujgcego z zaglem, musi by¢ trwale
zamocowana lub oznakowana na obu stronach zagla. Musi ona by¢ prostopadia do
krawedzi liku przedniego zagla 1 musi zaczynac si¢ na jego krawedzi. Patrz PK 6.2.2,
Plan Ozaglowania, gdzie okreslono umiejscowienie i wymiary opasek.



6.6 Dodatkowe przepisy zagla

6.6.1
Dozwolone jest stosowanie tylko Zagli potwierdzonych zgodnie z PK 2.5.6

6.6.2
Producent listew moze by¢ dowolny. Materiat konstrukcyjny jest dowolny z
wyjatkiem, ze wtokno weglowe jest zabronione.

6.6.3
Mocowanie i umiejscowienie.

6.6.3.1
Gorna krawedz opaski pomiarowej liku przedniego nie moze rozciggac¢ si¢ ponad
dolng krawedz Opaski Nr 1 a dolna krawedz opaski pomiarowej liku przedniego nie
moze rozciagac Si¢ ponizej gornej krawedzi Opaski Nr.2. Przy rogu gardy tak otwory
w maszcie jak i remizki do mocowania zagla wymienione w PK 3.5.2.6 musza by¢
uzyte aby zapobiec unoszeniu si¢ opaski pomiarowej liku przedniego ponad dolng
krawedz Opaski Nr 1.

6.6.3.2
Zadna cze$¢ rogu szotowego nie moze rozciagaé sie poza wewnetrzna krawedz opaski
na bomie.

6.6.3.3
Lik przedni zagla musi by¢ zamocowany do masztu linkami przewleczonymi przez
kazda remizke tak aby znajdowat si¢ w zasiggu 10 mm od masztu.

6.6.3.4
Lik dolny zagla musi by¢ zamocowany do bomu linkami przewleczonymi przez
kazda z remizek tak aby byl w zasiegu 10 mm od bomu. Alternatywnie, przy remizce
W rogu halsowym, linka moze by¢ albo przewleczona do oku¢ gardy lub zamocowana
przez dwa otwory w gardzie lub w okuciach gardy, tak aby byt w zasiggu 10 mm od
bomu lub jego wyobrazonym przedtuzeniem. (patrz tez Plan Olinowania arkusz 12/12)
6.6.3.5
Zagiel moze by¢ mocowany do masztu i bomu jedynie przy pomocy linki.

6.6.3.6
Rog pikowy zagla musi by¢ mocowany do gornego kranca rozprza tylko przy pomocy

remizki przy rogu pikowym, lub za pomocg petli wykonanej z tasmy lub liny wszytej
do rogu pikowego.

DODATEK A

PRZEPISY KLASOWE TYLKO DLA KADLUBOW Z DREWNA
| DREWNO/EPOKSYDOWYCH

251



Jedynie mierniczy oficjalnie uznany przez Wtadze Narodowg moze mierzy¢ kadtub,
drzewca, zagle 1 wyposazenie oraz podpisywaé oswiadczenie na formularzu
pomiarowym, ze elementy todzi odpowiadajg przepisom klasowym. Kadtuby muszg by¢
mierzone zgodnie z wlasciwymi instrukcjami pomiaréw kadtuba.

Mierniczy, po podpisaniu formularza pomiarowego musi zamocowac plakietke WS do
grodzi rajzbelki masztu wg PK 2.7.2

254

Wszystkie kadluby musza odpowiada¢ aktualnym przepisom Ilub przepisom
obowigzujacym w czasie gdy 10dZ byta mierzona po raz pierwszy. Kadluby mierzone po
raz pierwszy pomi¢dzy 1 marca 1997 i 1 marca 1998 musza albo odpowiada¢ przepisom
klasowym waznym od 1 marca 1995 lub przepisom klasowym obowigzujacym od

1 marca 1997. Kadluby mierzone po raz pierwszy po 1 marca 1998 musza odpowiadaé
przepisom klasowym aktualnym w tamtym czasie. Okucia, drzewca, zagle i inne
wyposazenie musi odpowiada¢ aktualnym przepisom klasowym, chyba, ze postanowiono

inaczej w odpowiednim przepisie odnoszacym si¢ do danego wyposazenia.

3.2.1 Materialy - DREWNO | DREWNO/EPOKSYD

3.2.11

Kadlub musi by¢ zbudowany z materiatbw zatwierdzonych przez WS. Obecnie
zatwierdzonymi materiatami sg : drewno

3.2.1.2

Kadtuby musza by¢ budowane z:

Drewno

Dostepna w handlu sklejka, typu
morskiego lub innego rodzaju
wodoodpornego odpowiedniego
do budowy todzi

Sklejka o grubo$ci nominalne min. 6 mm 1 wazaca nie
mniej niz 2 kg/m?musi by¢ stosowana, z wyjatkiem, ze
ciensze sklejki mogg by¢ stosowane na elementy sktadane
podwojnie  w budowie dna kadluba. (patrz arkusze
Planow)

Klej — zywica epoksydowa na
klejenie

Tasma szklana 1 metalowe
elementy mocujace.

Budowniczy musi na zadanie dostarczy¢ probke i arkusz specyfikacji uzytych sklejek

3.2.21

Wymiary kadtuba muszg by¢ jak pokazano na planach i podano w niniejszych przepisach,
rysunkach i formularzu pomiarowym i muszg by¢ zgodne z tam podanymi tolerancjami .

3.2.25

Dhugos¢ calkowita z wyltaczeniem oku¢ steru musi by¢ 2300 mm +/- 12 mm, mierzac do

linii gornej krawedzi burty.

3.2.2.9

Pawez przednia i pawez tylna musi by¢ ptaska z tolerancja nie wigcej niz 5 mm.

3.2.2.10




Wewnetrzny przekroj skrzyni mieczowej oraz szpara w kilsonie i panelu dna musi by¢
330 mm +/- 5 mm. Konce szpary wewnatrz skrzyni musza by¢ rownolegte i prostopadie
do linii bazy. Nachylenie zw¢zajace nie wigksze niz 5 mm jest dozwolone. Gorna
krawedzZ skrzyni mieczowej musi by¢ rownolegta do linii bazy, z tolerancja maksimum
5 mm.

3.2.2.11
Wewngtrzna szeroko$¢ skrzyni mieczowej i szpary w kilsonie i panelu dna musi by¢
17 mm +/- 1 mm. Przedni i tylny kraniec szpary musi mie¢ przekroj potkolisty. (Patrz
rowniez PK 3.2.6.1)

3.2.2.12
Krawedzie zewnetrzne kadtuba pomigdzy panelami dna i burt, pomi¢dzy dnem i przednia
paweza 1 pomigdzy panelami burt i przednia pawgza musza by¢ zaokraglone promieniem
4+/- 2 mm. Przy zewn¢trznych krawedziach pomigdzy tylna paweza i burtg i dnem zaden
promien zaokraglenia nie jest dozwolony.

3.2.3 Szczegoly konstrukcji kadluba drewnianego i drewno/epoksydowego.

3.2.31
Musi by¢ stosowana rajzbelka masztu umiejscowiona jak pokazano na planach Musi mie¢
ona szeroko$¢ 195 mm +/- 5 mm 1 nie mniej niz 16 mm i nie wigcej niz 25 mm grubosci.

3.2.3.2
Musi by¢ stosowana grodz rajzbelki masztu zamocowana do tylnej strony rajzbelki
masztu a w kadtubach drewnianych do bocznych klockéw zamocowanych do paneli burt
jak pokazano na planach.

3.2.33
Musi by¢ stosowane zebro centralne umiejscowione jak pokazano na planach, z otworami
przeplywowymi w miejscach jak pokazano.

3234
Ksztalt otworu w gniezdzie piety masztu jest dowolny. (patrz tez PK 3.2.6.1 (f)

3.2.4 Szczegoély konstrukcyjne — drewno.

3.24.1
Kadtuby o tradycyjnej konstrukcji drewnianej.

(a) Kilson, wzdluzniki oraz obto musza by¢ z drewna i1 przyklejone do wewngtrznej
strony panelu dna. Muszg by¢ one jednakowej grubosci i kazdy musi miec stalg
szerokos¢:
(1) dla kilsona min. 16 x 100 mm min.
(i) dla wzdhuznikow obta i zwienczenia burt 16 x 35 mm minimum.
(b) nalezy przestrzega¢ wymiarow dla zeber, kilsona, wzdtuznikow 1 obta ale krawedzie
zewngtrzne, z wyjatkiem zwienczenia burt (patrz przepis (i) ponizej) moga by¢
zaokraglone promieniem maks. 5 mm.



(c) nie stosowany dla tej wersji
(d) nie stosowany dla tej wersji

(e) Srodkowe zebro denne i boczki skrzyni mieczowej musza byé ze sklejki o nominalnej
grubosci 12 mm.

(f) Jako konstrukcja dozwolona paweze dziobowa i tylna muszg by¢ ze sklejki o
nominalnej grubo$ci min. 6 mm i maks. 12 mm.

(9) Panele dna i burt, katniki i grodz rajzbelki masztu musza by¢ ze sklejki o nominalnej
grubos$ci min. 6 mm

(h) Kazdy z paneli dna i burt musi mie¢ wszg¢dzie t3 samg nominalng grubosc.

(i) Zewngtrzne krawedzie wzdhuznika zwienczenia burt oraz listwy odbojowej muszg by¢
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 mm.

() Katniki przy pawe¢zy moga by¢ wpuszczone tak, ze ich goérne powierzchnie sg réwno
ze wzdhuznikami zwienczenia burt.

(k) Zewngtrzne krawedzie sklejki mogg by¢ pokryte nakladka z litego drewna lub ze
sklejki. Wysoko$¢ naktadki nie moze przekracza¢ grubosci sklejki pokrywanej i jej
szeroko$¢ nie moze przekraczac szerokosci zespotu elementéw pokrywanych.

3.24.2
Kadtuby konstrukcji drewniano/epoksydowej

(@) Kilson i wzdhizniki musza by¢ wykonane ze sklejki przyklejonej do wewnetrznej
strony panelu dna. Musza by¢ one jednakowej grubosci i1 jednakowej szerokosci:

(i) dla kilsonu nie mniej niz 180 mm szerokosci;

(i) dla wzdtuznikéw nie mniej niz 70 mm szerokos$ci, z wyjatkiem przed grodzig
rajzbelki masztu, gdzie moga one by¢ zwezone dla dopasowania do ksztattu
paneli dna.

(ilf)  Taczna grubos¢ panelu dna i kilsonu lub wzdhuznikéw nie moze by¢ mniejsza
niz 15 mm.

(b) Alternatywnie dno moze by¢ zbudowane z jednego lub wigcej arkuszy sklejki o
tacznej grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Gdy stosowana jest konstrukcja tego
rodzaju, nie jest wymagane stosowanie kilsona i wzdtuznikow.

(c) nalezy przestrzega¢ wymiarow dla zeber, kilsona, wzdtuznikow i obta ale krawedzie

zewnetrzne, z wyjatkiem zwienczenia burt (patrz przepis (f) ponizej) moga by¢
zaokraglone promieniem maks. 5 mm

(d) Panel dna musi by¢ albo zeszyty do paneli burt i pawegzy przy pomocy drutu



miedzianego z rozstawem szycia nie wigcej niz 60 mm oraz/ albo przyklejone klejem
epoksydowym. Polaczenia moga by¢ pokryte tasma z widkna szklanego i zywica
wewnatrz 1 od zewnatrz.

(e) Polgczenia pomi¢dzy zebrem centralnym i panelem dna, zebra centralnego i burt
muszg by¢ pokryte tasmg z wtokna szklanego z zywica lub przyklejone szpachlami
epoksydowymi.

(f) Centralne zebro denne oraz boczki skrzyni mieczowej muszg by¢ ze sklejki o
nominalnej grubosci 12 mm.

(9) Jako dopuszczalna konstrukcja paweze dziobowa i tylna musza by¢ ze sklejki o
nominalnej grubosci min 6 mm i maks. 12 mm.

(h) Panele dna i burt, katniki i grodz rajzbelki masztu musza by¢ ze sklejki 0 nominalnej
grubosci nie mniejszej niz 6 mm.

(i) Kazdy panel dna i burt musi by¢ tej samej nominalnej grubo$ci na catej powierzchni.

(]) Zewngtrzne krawedzie wzdtuznika zwienczenia burt oraz listwy odbojowej muszg by¢
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 mm.

(k) Katniki przy pawezy moga by¢ wpuszczone tak, ze ich gorne powierzchnie sg rowno
ze wzdhuznikami zwienczenia burt.

(I) Zewnetrzne krawedzie sklejki mogg by¢ pokryte naktadka z litego drewna lub ze
sklejki. Wysoko$¢ naktadki nie moze przekracza¢ grubosci sklejki pokrywanej 1 jej
szerokos$¢ nie moze przekracza¢ szerokos$ci zespotu elementéw pokrywanych.

PLANY: Spis aktualnych plandw oficjalnych (Drewno i GRP)
Nowe 95 Plany GRP Marzec 1995, poprawione 1996
Tradycyjne plany konstrukcji drewnianej | Marzec 1997
Plany konstrukcji drewno/epoksydowej | Marzec 1997

Plan omasztowania Marzec 1991, poprawione 1994
Plan ptetw Zdezaktualizowany
Plan ozaglowania Marzec 1994

Wazny od : 1 Marca 2022
© 2022 World Sailing Limited

Poprzednie wydanie: 1 stycznia 2021



DODATEK DO PRZEPISOW KLASOWYCH IODA
Ponizej sg szczegdtowe odniesienia do Rozporzadzen WS, ktdre s3 wymienione w naszych Przepisach

Klasowych.

Te fragmenty sg aktualne na dzien 1 stycznia 2016 r., upewnij sie, przez sprawdzanie na stronie ISAF,
Ze nie zostaty one zmienione

http://www.sailing.org/tools/documents/2017RegulationsClean-[21948].pdf
Rozporzadzenie 20 WS : Kodeks Reklamowania

20.2.4 Wszelkie reklamy i wszystko co jest reklamowane powinno sie zawieraé¢ w ogdlnie przyjetych
normach moralnych i etycznych. Wszelkie reklamy, ktére sg polityczne, religijne, rasowe lub
propagandowe nie mogg by¢ pokazywane na todzi, sprzecie osobistym lub innym obiekcie na jachcie
podczas wyscigdéw. Réwniez nalezy zwrdci¢ uwage na prawa poszczegdlnych panstw, ktére moga
ograniczy¢ reklame na ich terytorium lub na wodach
terytorialnych. (Zobacz Przepis Klasowy 2.8)

20.3 Reklama Zawodnika

20.3.2 Z zastrzezeniem ograniczen w zakresie reklamy w
obowigzujgcych przepisach klasowych lub zasadach
danego systemu, reklama wybrana przez osobe
odpowiedzialng za jacht moze by¢ naklejona na todzi lub
jej czesci z wyjatkiem obszaréw wyszczegdlnionych w

rozporzgdzeniu 20.4 Tabela 1. Zobacz na stronie

No advertising permitted here

internetowej WS szczegéty w Tabeli 1.

Hull aft of Event Advertising Front 40% of hull
available for competitor Event Advertising
T temporary stickers only
~



Rysunek po lewej pokazuje miejsca, ktdre mogg by¢ stosowane zaréwno pod reklame zawoddw jak i
zawodnika. Zeglarze moga rowniez pokazywac reklamy na swoich ubiorach pod warunkiem, ze sg
one zgodne z Przepisem Klasowym 2.8 i WS 20.2.4 powyzej.

Prosze pamietad, ze w niektérych zawodach (np. Zawody IODA Racing Team) zeglarze moga by¢
zobowigzani do noszenia kamizelek identyfikacyjnych, ktére mogg zakrywad osobistg reklame.
Wymog ten powinien by¢ okreslony w zawiadomieniu o regatach.

20.6 Reklamy Sponsorskie Klas WS i Zatwierdzonych Systemow Formut Wyréwnawczych
(Systemy zatwierdzone przez WS: ORC International, IRC and ORC Club)

20.6.1 Klasa WS i Zatwierdzony System moze zawrze¢ umowe ze sponsorem, ktéry wymagaé bedzie
od todzi z klasy WS lub todzi certyfikowanych wedtug Zatwierdzonego Systemu FW umieszczenia
reklamy sponsora pod warunkiem, ze:

(a) odpowiednie stowarzyszenie klasy lub organ zarzadzajacy Zatwierdzonego Systemu FW, zgodnie
ze swoimi przepisami, wczesnie] zatwierdzit zasady umowy sponsorowania; i

(b) umieszczenie reklamy takiego sponsora jest ograniczone do obszardow zarezerwowanych dla
organizatora, jak wyszczegélniono w Rozporzadzeniu 20.4 i Tabeli 1; oraz

(c) todzie sg zobowigzane do umieszczenia reklamy takiego sponsora tylko na imprezach, na ktérych
Klasa WS ub Zatwierdzony System FW jest organizatorem, lub na imprezach, na ktérych WS lub
Zatwierdzony System FW dokona pisemnego porozumienia z organizatorem pozwalajaca na
umieszczenie takich reklam na todziach.

Miedzynarodowa Klasa ( /ODA )spetnita wymagania 20.6.1 w 2011 r. i rezerwuje powierzchnie dziobu
( front 40 % of hull ) wszystkich Optimistow na Mistrzostwach Klasy Miedzynarodowej ( /ODA )

20.6.2 Narodowe Stowarzyszenia Klasy WS lub krajowy organ Zatwierdzonego Systemu FW nie
moze, bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego Zwigzku Klasy WS lub narodowego organu
wiadzy (Zeglarskiej Wtadzy Narodowej PZZ ), zawrze¢ umowy sponsorskiej wymagajacej umieszczania
reklam na todziach.



